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SCHNEIDER ECRAN TACTIL PANOU 3'"'4 MONOCHROME W/P/R FOR
ZE110

gama de produse Magelis STO & STU

tip produs sau componenta Ecran panou tactil

software dedicat Vijeo Designer

sistem de operare Magelis

nume procesor CPU RISC

dimensiune afisaj 3.4 inch

tip afisaj LCD STN monocrom, retro-iluminat

culoare fundal White, pink and red

rezolutie afisaj 200 x 80 pixels

panou tactil Analogic

durata de viata pentru retro-iluminare 10000 hours cu rosu - 50.000 ore cu roz - 50.000
ore cu alb

luminozitate 8 levels

contrast 16 nivele din panoul operator

font caractere Coreeana - Japoneza (ANK, Kanji) - eza (chineza traditionala) - Chineza
(chineza simplificata) - ASCII

[Us] tensiune nominala de alimentare 24 V c.c. +/- 20 %

curentul de varf 30 A

semnalizare locala Functionare normala 1 LED (verde)

putere consumata 5 W

numar de pagini Limitat de capacitatea memoriei interne

frecventa procesor 333 MHz

descriere memorie Memo aplicatiei 16 MB - Copie de siguranta a datelor 128 kB
tip de conexiune integrata 1 USB 2.0 type mini B - 1 USB 2.0 type A - sursa de
alimentare - cutie de borne cu suruburi amovibila - legatura sela - 9-pin terminal block -
RS232C

alimentare Sursa externa

ceasin timp real Acces la ceasulin timp real al PL.C

protocoale descarcabile Zelio

compatibilitate gama Zelio Logic

mod de fixare Cu 2 cleme cu arc, montare pe grosimea panoului 1.6...5 mm

matel carcasa PPT

marcaj CE

imunitate la microintreruperi 3 ms

standarde IEC 61000-6-2 - FCC Clasa A - UL 508 - UL 1604 - EN 61131-2
certificari produs CE - UL Clasa 1 Divizia 2 T5 - UL Clasa 1 Divizia 2 T4A - C-Tick -
CULus

temperatura ambianta pentru utilizare 0...50 °C

temperatura de depozitare -20...60 °C

umiditate relativa 0...90 % fara condensare

altitudine de functionare Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACh fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 3 012,30 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/ecran-tactil-panou-3-4-monochrome-w-
p-r-for-zelio-100210




