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ARELUX	CORP	INCASTRAT	GSS12RD	2X50W	MAX.

Descriere
Spot	incastrat	fix	cu	structura	din	gips,	forma	patrata	de	incastrare	È™i	reflectoare
rotunde,	pentru	doua	becuri	cu	LED,	dulie	GU10	sau	module	cu	LED-uri	CM03.	PoziÈ›ie
retrasa	a	becurilor	pentru	evitarea	orbirii	directe.	Se	monteaza	in	tavane	din	gipscarton,
cu	profilul	fara	rama	vizibila.	
Corp/structura
Corp	din	gips	alb	cu	console	de	fixare	din	tabla	perforata	de	aluminiu.	Inele	elastice	de
fixare	a	becurilor	din	oÈ›el	cromat.	
Aparataj	de	alimentare
Dulii	GU10	din	ceramica.	
AplicaÈ›ii
Iluminatul	general	sau	local	in	sistemul	fara	corpuri	de	iluminat	vizibile.	
GaranÈ›ie	(ani)
3	Putere	2x50W	max.
Tensiune	de	intrare	230V	AC
FrecvenÈ›a	de	intrare	50Hz
Tip	lampa	PAR16
Soclu	GU10
Gaura	de	incastrare	155x85	mm
Finisaj	Gips	alb
Greutate	0,64	kg
Standarde	EN	60598-1:2015,	EN	60598-2-2:2012,	EN	62493:2015,	EN	62471:2008,	EN
60529:1992	+	A2:2013,	EN	55015:2013,	EN	61000-3-2:2014,	EN	61000-3-3:2013,	EN
61547:2009
Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/corp-incastrat-gss12rd-2x50w-max-
106253


