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ARELUX	PROIECTOR	ZM01WW	MWH	1X20W	3000K

Descriere
Proiector	orientabil	de	interior,	pentru	sine	cu	trei	circuite,	echipat	cu	LED	COB,
temperatura	de	culoare	alb	cald	È™i	sistem	de	modificare	a	unghiului	de	dispersie.	
Corp/structura
Structura	de	baza	È™i	elementul	rotativ	din	aluminiu	turnat,	vopsite	in	camp
electrostatic,	culoare	alb	mat.	
Sistem	optic
Sistem	optic	compus	din	lentila	cu	focalizare	È™i	dispozitiv	de	modificare	prin	rotire	a
distanÈ›ei	focale.	Acesta	permite	modificarea	unghiului	de	dispersie	in	intervalul	6°-60°,
cu	pastrarea	uniformitaÈ›ii	nivelului	de	iluminare.	
Aparataj	de	alimentare
Alimentator	in	curent	constant	inclus.	Proiectoarele	sunt	prevazute	cu	adaptor	pentru
È™ina	cu	trei	circuite,	250V,	16A.	
AplicaÈ›ii
Sistemul	de	modificare	a	distribuÈ›iei	unghiulare	permite	utilizarea	acestui	tip	de
proiectaore	pentru	iluminatul	operelor	de	arta,	iluminatul	in	magazine	È™i	alte	spaÈ›ii
de	expunere.	
GaranÈ›ie	(ani)
5	Putere	1x20W
Tensiune	de	intrare	220-240V	AC
Tip	LED	COB	CITIZEN
Numar	de	LED-uri	1
Flux	luminos	al	sistemului	414	lm	/	992	lm
Flux	luminos	LED	2100	lm
EficienÈ›a	luminoasa	21-50	lm/W
Temperatura	de	culoare	LED	3000K
CRI	80
Optica	6°-60°
Temperatura	ambientala	de	lucru	-15	÷	+35	°C
Finisaj	Alb	mat
Greutate	1,60	kg
Standarde	EN	60598-1:2015,	EN	60598-2-1:1989,	EN	62493:2015,	EN	62471:2008,	EN
62031:2008	+	A2:2015,	EN	60529:1992	+	A2:2013,	EN	55015:2013,	EN	61000-3-
2:2014,	EN	61000-3-3:2013,	EN	61547:2009
Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/proiector-zm01ww-mwh-1x20w-3000k-
106375


