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Furnizor: Sc Trivolt Distribution SRL
Reg. com.: J23/3300/2016

CIF: RO36421140

Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD

IBAN: RO34BRDE441SV13182234410
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FINDER DESCARCATOR (SPD) - C.A. (50/60H7), DESCARCATOR
TIPUL 2, MONOFAZAT (1 VARISTOR), 20 KA (I N TIPUL 2), 275 V MAX

PENTR PD TIPUL 1 A€(ELOW UPAE€, TIPUL 2 PENTR N =
230-240 V C.A.) TIPUL 3
Applications
Cuptoare de uscare
Depozite glisante
Elevatoare o
Iluminare rutierAf E™i in tunele
InstalaE»ii de ridicat
MaE™ini de modelare a plasticului
MaE™ini industriale de mAfturat
MaE™ini pentru hartie
MaE™ini pentru industria ceramicAf
MaE ™ini pentru industria textilAf
MaE™ini pentru procesarea laptelui
MaE™ini pentru procesarea lemnului
MaE ™ini pentru tipografie
MaE™ini pentru tratare galvanicAf
MaE™ini pentru incAflE>Afminte
Panourj de control
ProtecE»ie la supratensiuni
ProtecE»ie la supratensiuni
ProtecE>ie la supratensiuni
RoboE>i industriali
ScAfri rulante
Sisteme automate de spAflare a maFE ™ inilor
Tablouri de distribuE>ie, comandAf
E"tanE>atoare, MaE™ini de curAfE>at, de rabotat E™i E™lefuit
Serie: 7P
Tip:
Numarul contactelor: Prin contact de semnalizare la distanta a starii de avarie, C.A.
(50/60Hz)

Tipul bobinei: 275 V Max pentru SPD tipul 1 “Low Up”

Tensiunea bobinei: Monofazat (1 varistor)

Materialul de contact: tipul 2 (Uc) (pentru UN = 230-240 V C.A.) si tipul 3
Tipul contactului: Descarcator tipul 2

Optiuni: niciuna

Versiuni speciale: 20 kA (I n tipul 2)

Pret: 301,06 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/descarcator-spd-prin-contact-de-
semnalizare-la-distanta-a-starii-de-avarie-c-a-50-60hz-descarcator-tipul-2-monofazat-1-
varistor-20-ka-i-n-tipul-2-275-v-max-pentru-spd-tipul-1-low-up-tipul-2-uc-pentru-un-230-
240-v-c-a-si-tipul-3-114130




