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BOSCH	MASINA	DE	GAURIT	CU	PERCUTIE/INSURUBAT	CU
ACUMULATORI	BOSCH	GSB	120-LI

Masina	de	gaurit	cu	percutie/insurubat	cu	acumulatori	Bosch	GSB	120-Li

-	Utilizare	flexibila	datorita	mecanismului	de	percuÈ›ie	cu	mandrina	rapida	cu	o	bucÈ™a
pentru	schimbarea	fara	probleme	a	accesoriilor	È™i	durata	lunga	de	funcÈ›ionare	per	o
incarcare	a	acumulatorului,	pentru	utilizare	in	regim	de	lucru	continuu
-	Bosch	Electronic	Cell	Protection	(ECP):	protejeaza	acumulatorul	impotriva
suprasolicitarii,	supraincalzirii	si	a	descarcarii	profunde
-	InÈ™urubare	precisa	cu	funcÈ›ie	de	franare	a	motorului
-	Controlul	rapid	al	turaÈ›iei	datorita	butonului	de	acÈ›ionare	cu	variator	de	turaÈ›ie
integrat

Set	de	livrare:	Masina	de	gaurit	cu	percutie/insurubat	cu	acumulatori	Bosch	GSB	120-Li

-	2	x	acumulator	12	V,	1,5Ah
-	incarcaton	GAL	1115
-	Valiza	profesionala	Subgrupa:	Gaurire	cu	percutie
Tensiune	acumulator	(V):	12
Greutate	(kg):	0.95
Diametru	maxim	de	gaurire	in	lemn	(mm):	19	mm
Actionare	/	Alimentare:	Cu	acumulatori
Diametru	maxim	de	gaurire	in	otel	(mm):	6
Livrat	cu	acumulatori	(Ah):	1.5
Frecventa	percutii	in	gol	(perc/min):	0	-	18.750
Turatie	la	mersul	in	gol	treapta	1-a/a	2-a:	0	-	400	/	1300	rot	/	min
Tip	gaurire:	Gaurire	cu	percutie
Moment	de	torsiune	maxim	insurubare	dura/moale:	28	/	11	Nm
Trepte	ale	momentului	de	torsiune:	20+1
Diametru	maxim	de	gaurire	in	zidarie:	8	mm
Tip	acumulator:	Li	-	Ion
Deschiderea	mandrinei:	0.3	-	10	mm
Diametru	maxim	suruburi:	7	mm
Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/masina-de-gaurit-cu-percutie-insurubat-
cu-acumulatori-bosch-gsb-120-li-128160


