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BOSCH MASINA DE INSURUBAT CU PERCUTIE CU ACUMUIATORI
BOSCH GSB 180-11, 2 ACUX 1.5 AH

Masina de insurubat cu percutie cu acumulatori Bosch GSB 180-LI, 2 Acu x 1.5 Ah

- Perii de carbon schimbabile: prelungesc durata de viaE>a a motorului!

- Electronic Cell Protection: protejeaza unealta E™i acumulatorul!

- Feedback stare scula electrica: un LED cu lumina intermitenta va informeaza daca,

pentru a o proteja, funcE>ionarea sculei electrice a fost intrerupta prin intermediul

Electronic Cell Protection sau a cuplajului de suprasarcina.

- Convenabil: Calitate Bosch la un pret convenabil

- Durabila: prevazuta cu o carcasa robusta E™i protecErie electronica a acumulatorului

- UE™or de intreE>inut: motorul are perii de carbon pentru mentenanE>a E™i service
uE™or!

Set de livrare: Masina de insurubat cu percutie cu acumulatori Bosch GSB 180-LI, 2 Acu
x 1.5 Ah

- 2 x acumulatori litiu-ion de 18V 1,5 Ah

- Incarcator

- Valiza transport Subgrupa: Gaurire cu percutie

Tensiune acumulator (V): 18

Greutate (kg): 1.7

Diametru maxim de gaurire in lemn (mm): 35

Actionare / Alimentare: Cu acumulatori

Diametru maxim de gaurire in otel (mm): 10

Livrat cu acumulatori (Ah): 1.5

Domeniul de prindere mandrina (mm): 1.5- 13

Turatie la mersul in gol treapta 1-a/a 2-a: 0 - 450 / 1700 rot/min
Tip gaurire: Gaurire cu percutie

Mandrine: Mandrina rapida

Moment de torsiune maxim insurubare dura/moale: 54 / 21 Nm
Trepte ale momentului de torsiune: 20+1

Lumina de lucru: da

Tip insurubare: Insurubare simpla

Diametru maxim de gaurire in zidarie: 8 mm

Diametru maxim suruburi: 10 mm

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/masina-de-insurubat-cu-percutie-cu-
acumulatori-bosch-gsb-180-li-2-acu-x-1-5-ah-128207




