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MAKITA	MASINA	DE	GAURIT	CU	PERCUTIE	CU	ACUMULATORI
MAKITA	HP333DSME

Masina	de	gaurit	cu	percutie	cu	acumulatori	Makita	HP333DSME

-	Model	ideal	pentru	gaurire	in	zidarie	folosind	modul	de	percutie
-	Mandrina	rapida	cu	deschidere	de	10mm,	cu	un	singur	inel
-	LED	pentru	lucrul	in	spatii	intunecoase,	cu	functie	de	aprindere	inaintea	lucrului
-	Turatie	variabila	prin	intrerupator
-	Doua	viteze	de	lucru
-	Manerul	ergonomic	cauciucat	asigura	o	priza	optima	si	un	control	sporit	minimizand
oboseala	operatorului

Set	de	livrare:	Masina	de	gaurit	cu	percutie	cu	acumulatori	Makita	HP333DSME

-	2	X	acumulator	BL1041B	CXT	12	Vmax,	4.0	Ah
-	incarcator	rapid	DC10SA
-	agatatoare	de	curea
-	valiza	de	transport	standard	Subgrupa:	Insurubare/Gaurire
Tensiune	acumulator	(V):	12
Greutate	(kg):	0.9
Diametru	maxim	de	gaurire	in	lemn	(mm):	21
Actionare	/	Alimentare:	Cu	acumulatori
Diametru	maxim	de	gaurire	in	otel	(mm):	10
Livrat	cu	acumulatori	(Ah):	4
Moment	de	strangere	maxim:	28	Nm
Frecventa	in	gol-treapta	1:	0	-	6750
Tip	gaurire:	Gaurire	cu	percutie
Trepte	ale	momentului	de	torsiune:	20+1
Turatia	in	gol	(treapta2):	0	-	1700	rot/min
Diametru	maxim	de	gaurire	in	zidarie:	8	mm
Frecventa	in	gol-treapta	2:	0	-	25500
Tip	acumulator:	Li	-	Ion
Turatia	in	gol	(treapta1):	0	-	450	rot/min
Deschiderea	mandrinei:	10	mm
Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/masina-de-gaurit-cu-percutie-cu-
acumulatori-makita-hp333dsme-128255


