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BOSCH	NIVELA	LASER	CU	LINII	BOSCH	GLL	3-80	C

Nivela	laser	cu	linii	Bosch	GLL	3-80	C

-	Precizie	sporita	datorita	monitorizarii	inovative	prin	CAL	Guard	si	conexiunii	prin
Bluetooth®	la	smartphone-ul	dumneavoastra	pentru	utilizare	de	la	distanta	si	reglarea
fara	contact	a	sculei
-	Vizibilitate	sporita	datorita	diodelor	de	putere	ridicata
-	Eficienta	de	lucru	ridicata	datorita	a	3	x	linii	cu	rotire	la	360°:	executarea	simultana	a
lucrarilor	de	nivelare	orizontala	si	verticala	in	intreaga	incapere	cu	o	singura	scula
-	Dual	Power	Source:	alimentarea	este	posibila	atat	cu	un	acumulator	cu	litiu-ion	de	12
V,	cat	si	cu	acumulatori	alcalini	standard
-	Autonivelanta	(±4°	in	<4	sec),	foarte	precisa	(±	0,2	mm/m)	si	un	domeniu	de	lucru
pana	la	120	m	cu	receptorul	LR	6	sau	LR	7	Professional	(optional)
-	Compact,	usor	de	manevrat	si	foarte	robust	(IP54)
-	Dispozitivul	de	blocare	a	pendularii	permite	transportul	in	conditii	de	siguranta

Set	de	livrare:	Nivela	laser	cu	linii	Bosch	GLL	3-80	C

-	4	baterii	de	1,5	V	LR6	AA
-	Adaptor	acumulatori	alcalini	AA1	
-	Geanta	de	protectie
-	Panou	de	vizare	pentru	raza	laser	Domeniul	de	utilizare	cu	receptor:	120	m	(Diametru)
Alimentare	curent	electric:	Acumulator	12	V	litiu-ion	/	4	x	1,5	V	LR6	(AA)
Clasa	laser:	2
Domeniu	de	lucru	fara	receptor	-	diametru	(m):	30
Filet	stativ:	1	/	4in.	5	/	8in
Greutate	aprox.:	0.9	kg
Temperatura	de	depozitare:	-	20	-	70	°C
Dioda	laser:	640	nm	sub	1	mW
Proiectie	(numar	linii):	3
Timp	de	nivelare:	4	s
Durata	de	functionare	maxima:	8	h	(litiu-ion)	/	6	h	(4	x	AA)	in	modul	cu	3	linii
Temperatura	de	functionare:	-	10	-	40	°C
Protectie	impotriva	prafului	si	a	stropilor	de	apa:	IP	54
Domeniu	de	autonivelare:	±	4°
Precizie	de	nivelare	(±	mm/m):	0.2
Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/nivela-laser-cu-linii-bosch-gll-3-80-c-
129878


