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Furnizor: Sc Trivolt Distribution SRL
Reg. com.: J23/3300/2016

CIF: RO36421140

Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD

IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

KVD PROIECTOR LED 10W ALTMENTARE 12V SAU 24VCC 4000K

LUMINA NEUTRA
Cod familie 1Afmpi LED10 [ LED Module 1000 Im]
Culoare sursAf de luminAf Alb neutru 4000k
SursAf de luminAf inlocuibilAf Nu

NumAfr de unitAfA£fi de echipament -

Balast/unitate de alimentare/transformator || PSU [ Power supply unit]

Balast inclus Da
Capac optic/tip lentilAf GC [ Sticla clara]
LAfA£ime flux luminos corp de iluminat 100°
ClasAf de protecAfie IEC Clasa de siguranA£Af I
Marcaj de inflamabilitate NO [-]

Marcaj CE CE mark

Marcaj ENEC -

PerioadAf de garanAfie 2 ani

Flux luminos constant No

NumAfr de produse pe MCB || 220

Marcaj RoHS RoHS mark

LED engine type LED

Tensiune de intrare| 12 to 24 Vcc

CromaticAf iniAfialAf
Putere de intrare iniAfialAf 10 W
ToleranA£Af consum de curent || +/-10%

Timp de pornire 0,0054 ms

Factor de putere (min.) ([ 0.9

Material carcasa Aluminiu turnat
Material reflector Policarbonat
Material sistem optic Polycarbonate

Capac optic/material lentilAf|| SticlAf

Material fixare Steel

Dispozitiv de montare MBA [ Mounting bracket adjustable]
Capac optic/formAf lentilAf | Flat

Capac optic/finisaj lentila || Transparent

Lungime totalAf 90 mm

LAfAfime totalAf 35 mm

InAflAfime totalAf 75 mm

Effective projected area | 0,01 m?

Culoarea Aluminum and gray

Cod protecAfie impotriva IP65 [ Protejat impotriva pAftrunderii prafului,
infiltrAfrilor protejat impotriva jeturilor de apAf]

Cod de protecA£fie impotriva
impactului mecanic

Valoare iniAfialAf TemperaturAf de culoare corelatAf|[4000 K




|Valoare iniAfialAf Indice de redare a culorii || 80 |

[

Lumen maintenance at median useful life* 50000 h

Pret: 44,19 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/prooiector-led-10w-alimentare-12v-sau-
24vcc-4000k-lumina-neutra




