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ARELUX	CORP	INCASTRAT	SN01NWIP65	51W	4000K

Descriere
Corp	de	iluminat	incastrat	etanÈ™,	cu	dispersor	din	polistiren	opal	È™i	garnituri	din
spuma	siliconica,	echipat	cu	module	liniare	cu	LED-uri	SMD,	temperatura	de	culoare	alb
neutru.	
Corp/structura
Carcasa	din	tabla	de	oÈ›el,	vopsita	in	camp	electrostatic	culoare	alba.	Sistem	de	montaj
cu	patru	cleme	ataÈ™ate	carcasei,	cu	acÈ›ionare	independenta.	
Sistem	optic
Dispersor	din	polistiren	opal	cu	tratament	anti	ingalbenire,	etanÈ™at	cu	garnituri	din
spuma	siliconica	intr-o	rama	din	aluminiu,	vopsita	in	camp	electrostatic,	culoare	alb	mat.
Aparataj	de	alimentare
Alimentator	in	curent	constant	livrat	impreuna	cu	corpul	de	iluminat.	Clema	de
conexiuni	2P+N	(10A/250V/2,5	mm²).	
Important
Indiferent	de	locul	È™i	tipul	de	montaj,	spaÈ›iul	aflat	deasupra	fiecarui	corp	de	iluminat
cu	LED-uri	trebuie	sa	asigure	racirea	acestuia	È™i	libera	circulaÈ›ie	a	aerului.	
AplicaÈ›ii
Iluminatul	general	de	interior	in	spaÈ›ii	sterile	din	spitale,	policlinici	È™i	alte	instituÈ›ii
de	sanatate	sau	in	camere	cu	umiditate	ridicata.	
GaranÈ›ie	(ani)
3	Putere	51W
Tensiune	de	intrare	220-240V	AC
FrecvenÈ›a	de	intrare	50/60Hz
Tip	LED	SMD2835	HONGLI
Numar	de	LED-uri	240
Flux	luminos	al	sistemului	4678	lm
Flux	luminos	LED	5760	lm
EficienÈ›a	luminoasa	92	lm/W
Temperatura	de	culoare	LED	4000K
CRI	80
Optica	112°
Tensiune	de	ieÈ™ire	54-150V	DC
Temperatura	ambientala	de	lucru	-20	÷	+50	°C
Finisaj	Alb	mat
Greutate	6,76	kg
Standarde	EN	60598-1:2015,	EN	60598-2-2:2012,	EN	62493:2015,	EN	60598-2-25:2005,
EN	62471:2008,	EN	62031:2008	+	A2:2015,	EN	60529:1992	+	A2:2013,	EN
55015:2013,	EN	61000-3-2:2014,	EN	61000-3-3:2013,	EN	61547:2009
Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/corp-incastrat-sn01nwip65-51w-4000k-
105814


