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KRONENFLEX	ROLE	ABRAZIVE	PE	SUPORT	DE	HARTIE	PENTRU
VOPSEA,	LAC,	SPACLU,	LEMN	PS	30	D	-	GROSIME	115MM,	LUNGIME

50.000MM

PS	30	D	–	rola	abraziva	optima	pe	suport	din	hartie	pentru	prelucrarea	rapida	a
suprafeÈ›elor	mai	mari.	Rola	abraziva	PS	30	D	este	adecvata	in	special	pentru
indepartarea	rapida	a	materialului	de	pe	suprafeÈ›ele	mai	mari.	Suportul	ei	este	realizat
din	hartie	rezistenta,	ce	o	face	potrivita	pentru	È™lefuirea	suprafeÈ›elor,	atat	manual
cat	È™i	cu	maÈ™inile	de	È™lefuire.	Acest	mijloc	abraziv	de	inalta	calitate	este
recomandat	pentru	prelucrarea	
lemnului,	
vopselei,	lacului	È™i	chitului	È™i	
condiÈ›ionat	pentru	metale.	Capacitate	de	È™lefuire	optima	datorita	rezistenÈ›ei	la
rupere	ridicate	È™i	agresivitaÈ›ii	crescute.	Caracteristicile	principale	ale	rolei	abrazive
PS	30	D	de	la	Klingspor	sunt:	suport	din	hartie	cu	o	rezistenÈ›a	la	rupere	foarte	buna
È™i	granule	abrazive	foarte	ascuÈ›ite.	Varful	ascuÈ›it	al	granulei	confera	acestui	produs
abraziv	o	agresivitate	crescuta,	ceea	ce	permite	o	indepartare	facila	a	materialului	cu	o
capacitate	de	aÈ™chiere	ridicata.	La	fiecare	trecere	se	indeparteaza	o	cantitate
semnificativa	de	material	de	pe	piesa	de	prelucrat.	Aceasta	indepartare	rapida	face
suprafaÈ›a	aspra.	Este	indicat	sa	fie	efectuate	mai	intai	prelucrarile	grosiere,	inainte	de
a	face	È™lefuirea	de	finisare	cu	granulaÈ›ii	mai	fine.	Suportul	din	hartie	tip	D	este
extrem	de	rezistent	la	rupere	È™i	totuÈ™i	flexibil.	La	rola	abraziva	PS	30	D	utilizatorii
beneficiaza	de	un	raport	excelent	preÈ›-calitate.	Puternica,	eficienta	È™i	rapida	Rola
abraziva	PS	30	D	prelucreaza	complet	È™i	rapid	lemnul	È™i	straturile	de	acoperire	cu
vopsea	sau	lac.	Varful	ascuÈ›it	al	granulei	abrazive	impune	ca	la	prelucrarea	lemnului,
È™lefuirea	sa	se	faca	in	lungul	fibrei.	La	È™lefuirea	transversala	faÈ›a	de	direcÈ›ia	de
creÈ™tere	a	lemnului,	exista	pericolul	de	desprindere	a	aÈ™chiilor	ceea	ce	conduce	la
deteriorarea	suprafeÈ›ei.	Inainte	de	a	incepe	È™lefuirea,	se	verifica	cu	ajutorul	unei
spatule	sau	a	unui	cuÈ›it	de	reparaÈ›ii,	gradul	de	fixare	al	stratului	de	acoperire	pentru
a	identifica	zonele	desprinse	de	pe	suprafaÈ›a	materialului	de	baza.	Indepartarea
straturilor	nefixate	inainte	de	inceperea	procesului	de	È™lefuire	reduce	timpul	È™i
volumul	de	munca	la	prelucrarea	ulterioara.	Pentru	È™lefuirea	manuala	nu	mai	sunt
necesare	alte	mijloace	auxiliare.	Pentru	o	È™lefuire	curata	a	suprafeÈ›ei,	bucata	de
hartie	abraziva	PS	30	D	ar	trebui	infaÈ™urata	in	jurul	unui	suport	de	È™lefuire.	Clemele
de	fixare	impiedica	alunecarea	hartiei	abrazive	in	timpul	È™lefuirii.	Grosime:	115	mm
Lungime:	50.000	mm
Granulatie:	60
Tip	abraziv	pe	suport:	PS	30	D
Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/role-abrazive-pe-suport-de-hartie-
pentru-vopsea-lac-spaclu-lemn-ps-30-d-grosime-115mm-lungime-50-000mm-164831


