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Consiliere specializata

Furnizor: Sc Trivolt Distribution SRL
Reg. com.: J23/3300/2016

CIF: RO36421140

Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD

IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

SLV SPOT INCASTRAT, DIO FLEX PIUG

Asamblare: Mobile

Greutate neta: 0,36 kg

Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor
electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare
la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III:
tensiune de protectie-extra scazut

Lampa: TCR-EST

Socket: GX53

Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva
influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva
corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile
individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.

Numarul de prize: 1

Tensiunea nominala primara: 230V ~ 50Hz

Material: Aluminiu

priza de lumina: directa

Culoare: crom

energie electrica: 9 W

Lungime: 54 cm

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/spot-incastrat-dio-flex-plug-169563




