www. [ZIEIT3 ELECTRICE | .ro
Consiliere specializata

Furnizor: Sc Trivolt Distribution SRL
Reg. com.: J23/3300/2016

CIF: RO36421140

Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
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COMTEC PROIECTOR SUPER SLIM 1LED SMD 4000K 10W

Proiectoarele se utilizeazAf pentru iluminatul exterior.

Proiectoarele nu se utilizeazAf impreunAf cu intrerupAftoare cu led.

Utilizand corpurile de iluminat cu led in locul celor cu becuri clasice se reduc costurile asociate
cu panAf la 90%.

Caracteristici tehnice generale: Standarde* EN 55015; EN 60598; EN 61000; EN 61547
Tensiune nominala 220-240 V ca

Frecventa nominala 50 Hz

Grad de protectie IP65

Unghi dispersie 110°

Durata de viata** > 30 000 h

Culoare carcasa negru

Culoare reflector alb

Material carcasa proiector aluminiu dur vopsit in camp electrostatic

Montaj aparent Instalare cu dibluri si holtzsuruburi/ suruburi si piulite

Temperatura de lucru -10 °C ... +40 °C

Umiditatea relativa maxima la < 93 % RH

In conformitate cu: EN 60598

Tensiune nominal: 230V; 50-60Hz

Putere :10 W

Dimensiuni: 90x110x25 mm

Pret: 21,25 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/proiector-super-slim-led-smd-4000k-
10w




