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Furnizor: Sc Trivolt Distribution SRL
Reg. com.: J23/3300/2016

CIF: RO36421140

Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD

IBAN: RO34BRDE441SV13182234410
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PALAZZOLI 20A° UNGHIULAR PANEL MOUNTED ROTOSWITCHED

PRIZAS 50-60HZ 1P66/IP67/IP69

Categorie de operare: AC-23A / AC-3 16A - 130V
Dimensiunile flanE™ ei: 65x83 mm

Temperatura camerei de depozitare min: -50 ° C
Temperatura camerei de depozitare Max: + 90 ° C
FrecvenE>Af: 50 / 60Hz

Gradul de protecE»ie: IP66 / IP67

ProtecE»ie suplimentarAf de protecE>ie: IP69 - IEC 60529
Polonezi: 2p +

PoziE>ia ceasului: 4h

Min. Amb. Temp.: -40 ° C

Max. Amb. Temp.: + 60 ° C _

Tensiune de operare evaluatAf: 110V

Tensiune de izolaE>ie evaluatAf: 690V

Material de fabricaE>ie: termoplastic

Current nominal: 16A

ExecuE»ie: montare pe perete

Pret: 449,77 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/200-unghiular-panel-mounted-
rotoswitched-prizas-50-60hz-ip66-ip67-ip69-187776




