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PALAZZOLI	ALUPRES	SWITCHED	PRIZA	DIN	ALIAJ	ALUMINIU	CU
INTERBLOCAJ	MECANIC	AND	EN50022	RAIL	32A	3P+E	380-415V	50-

60HZ	6H	IP66/67/69

Categoria	operaÈ›ionalÄƒ:	AC-23A	/	AC-3	32A	-	415V
Dimensiuni:	125x335x150	mm
Tipul	gaurei:	F1
Temperatura	camerei	de	depozitare	min:	-30	°	C
Temperatura	camerei	de	depozitare	max:	+	70	°	C
N.	de	module	pe	È™ina	DIN:	4
FrecvenÈ›Äƒ:	50	/	60Hz
Gradul	de	protecÈ›ie:	IP66	/	IP67
ProtecÈ›ie	suplimentarÄƒ	de	protecÈ›ie:	IP69	-	IEC	60529
Polonezi:	3p	+
PoziÈ›ia	ceasului:	6H
Min.	Amb.	Temp.:	-25	°	C
Max.	Amb.	Temp.:	+	50	°	C
Tensiune	de	operare	evaluatÄƒ:	400V
Tensiune	de	izolaÈ›ie	nominalÄƒ:	500V
Material	de	fabricare:	aliaj	de	aluminiu	de	coper	redus	(EN	44300)
LÄƒÈ›ime:	125	mm
Curent	nominal:	32a
ExecuÈ›ie:	montare	pe	perete
Pret:	2	208,35	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/alupres-switched-priza-din-aliaj-
aluminiu-cu-interblocaj-mecanic-and-en50022-rail-32a-3p-e-380-415v-50-60hz-6h-ip66-
67-69-188376


