www. [ZIEIT3 ELECTRICE | .ro
Consiliere specializata

Furnizor: Sc Trivolt Distribution SRL
Reg. com.: J23/3300/2016

CIF: RO36421140

Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD

IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

SSCAME

SCAME STECHER 125A 3P+N+F 9H 208-250V 50HZ 60HZ 11 2GD
TERMINAI CU SURUB

Seria comercialAf - OPTIMA-EX [GD] serie
Descrierea sinteticAf - Stecher

Versiune de montare - portabilAf

Current nominal - 125A

Polonezi-3p+n + E

Ora poziEiei - 9h

Tensiune nominalAf (interval) - 200-250V
Tensiune nominalAf - 208-250V
FrecvenE>a de lucru - 60Hz

50hz.

Culoare - Negru

Material - termoplastic

Gradul de protecE»ie - Dovada Splash
Gradul de protecE»ie IP - IP66

Tipuri de ieE™iri disponibile - drepte
Terminale - Terminale cu E™uruburi
Material de contact - Cuzn (alamAf)
Tratament de suprafaE>Af Contacte - Nickel-placat
Intrare cablu - GlandAf prin cablu

Grup E™i categorii EX - II 2GD
Temperatura ambientalAf TA Min - -35 ° C
Temperatura ambientalAf TA Max - 60 ° C
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/stecher-125a-3p-n-e-9h-208-250v-50hz-
60hz-ii-2gd-terminal-cu-surub-198498




