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CAVI	CONTOT	TRIFAZIC	ACTIV	MAXIM	80-100A	ELSTER

Contoarele	statice	trifazate	A1120	cu	conectare	directa,	produse	de	Elster	Rometrics,
asigura	o	solutie	eficienta	de	masurare,	a	energiei	electrice	active	pentru	consumatorii
trifazati	casnici.	Transmiterea	datelor	de	stare	si	securitate	prin	portul	IrDA	asigura
posibilitatea	depistarii	fraudelor	de	energie	electrica.	Afisarea	indexului	deenergie	se
poate	face	pe	afisajul	cu	cristale	lichide	sau	pe	un	afisaj	digital
Caracteristici	de	baza:
•	Clasa	de	exactitate	1	sau	2	pentru	energie	activa	si	2	sau	3	pentru	reactiva
•	Perfect	pentru	integrare	in	sistem	AMR
Contorul	A1140	permite	stocarea	a	pânÄƒ	la	4	canale	de	curbÄƒ	de	sarcinÄƒ.	Este
posibilÄƒ	stocarea	pe	un	singur	canal	de	curbÄƒ	de	sarcinÄƒ	a	datelor		din	300	de	zile,
dacÄƒ	intervalul	de	putere	nu	depÄƒÅŸeÅŸte	30	de	minute
Securitate	
Contorul	A1120/40	înregistreazÄƒ	ÅŸi	memoreazÄƒ	toate	datele	de	securitate	ÅŸi	stare	în
memoria	nevolatilÄƒ.	FuncÅ£iile	de	securitate
Optiuni	
Masurare	a	energiei	active	livrate,	energiei	reactive	ÅŸi	energiei	aparente
•	Posibilitate	de	conectare	directÄƒ	ÅŸi	prin	transformator
•	Stocare	pe	4	canale	de	curbÄƒ	de	sarcinÄƒ	(contor	A1140)
•	Posibilitate	de	citire	a	contorului	nealimentat	(baterie	ce	poate	fi	înlocuitÄƒ)
•	ÎntrerupÄƒtor	pentru	detecÅ£ia	îndepÄƒrtÄƒrii	capacului	terminal
•	ÎntrerupÄƒtor	programabil	pentru	detecÅ£ia	îndepÄƒrtÄƒrii	capacului	principal	sau
pentru	raportul	de	transformare
•	IeÅŸiri	de	impuls/control	comform	IEC	62053-3
Structura	tarifare	
•	8	regiÅŸtrii	pentru	timp	de	utilizare	(TOU)
•	4	regiÅŸtrii	pentru	putere	maximÄƒ
•	48	posibilitÄƒÅ£i	de	comutare	a	timpilor	de	tarifare
•	12	sezoane
•	24	date	de	schimbare	a	sezoanelor
•	32	date	speciale	(ex.:sÄƒrbÄƒtori	legale)
•	13	date	sfârÅŸit	interval	de	tarifare
•	control	independent	asupra	zilelor	din	sÄƒptÄƒmânÄƒ
•	2	date	prestabilite	pentru	schimbarea	orei
•	posibilitate	implementare	tarif	întârziat
Datele	din	contor	pot	fi	citite	local	prin	portul	optic	sau	opÅ£ional	de	la	distanÅ£Äƒ	prin
intermediul	interfeÅ£ei	RS232.	Citirea	rapidÄƒ	a	datelor	se	realizeazÄƒ	cu	ajutorul	Data
Stream	Mode.	Colectarea	datelor	de	pe	90	de	zile	în	acest	mod,	se	realizeazÄƒ	în	30	de
secunde.
	

Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/contot-trifazic-activ-maxim-80-100a-
elster


