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) HAGER INVERSOR 1P 32A, 230V 1-0-11, PCT.COMUN INF. 1M
'J’ ' 9-9 ArhitecturAf
.

Tip comandAf: IntrerupAftor cap-scarAf
NumAfr de poli: 1 P
G-IW Tipul polilor: 1 P
Principalele caracteristici electrice
FrecvenA£Af: 50/60 Hz
s W Tensiune nominalAf de regim curent alternativ: 230 V
— Voltaj
A Tensiune de izolare: 440 V
: Tip intrare tensiunea 1: AC .
o U | RezistenAfa la tensiunea nominalAf de impuls: 4000 V
G ) Q Curent electric
Q Evaluare funcE>ionare curent in AC21 categoria A: 32 A
Evaluare funcE>ionare curent in AC21 categoria B: 32 A
g_) Curent permanent acceptat in AC22A: 32 A
Curent permanent acceptat in AC22B: 32 A
Curent scurtcircuit pentru siguranE>e gl-gG: 480 A
Capacitate de inchidere cu 400V in AC23A: 677 A
RezistenE>Af curent de scurtAf duratAf 1S: 0,48 kA
Curent termic nominal in afara carcaselor: 32 A
Putere .
Putere disipatAf per pol: 1,5 W
Putere disipatAf totalAf in condiA£ii de curent nominal: 1,5 W
RezistenE>Af . . .
durabilitate electricAf la sarcinAf nominalAf in AC21: 25000
durabilitate electricAf la sarcinAf nominalAf in AC22: 25000
DuratAf de viaA£Af mecanicAf numAfr operaAfiuni de acAfionare: 200000
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 70 mm
InAflAfimea produsului instalat: 83 mm
LAfAfime produsului instalat: 17,5 mm
Montare
Cuplu: 1,8 Nm
Conexiune
PoziE>ie clemAf carlig: decalat
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 16 mm?
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1,5 - 10 mm?
Tip de conexiune: TehnicAf de infiletare
Echipament
NumAfrul inversoarelor: 1
Standarde
Text standard: IEC 60947-3, IEC/EN 60669-1 .
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarAf
Conform directivelor europene WEEE: afectat
ProtecE»ie
Tip de protecAfie IP: IP20
CondiE>ii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Altitudine: 2000 m
TemperaturAf de depozitare: -40 to 80 °C
Identificare
GamAf produse: SFB
Pret: 93,78 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/inversor-1p-32a-230v-i-0-ii-pct-comun-
inf-1m-242427




