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PHILIPS	ILUMINATUL	EXTERIOR	CU	PROIECTOARE	BCP382	6LED
RGBNW	24V	A4	L30	DMX

General	Information
Culoare	sursÄƒ	de	luminÄƒ
RoÈ™u,	verde,	albastru	È™i	alb
SursÄƒ	de	luminÄƒ	inlocuibilÄƒ
Nu
Balast	inclus
Nu
Tip	capac	optic/lentilÄƒ
CLFT	
[	Clear	flat]
LÄƒÈ›ime	fascicul	de	luminÄƒ	corp	de	iluminat
25°	x	40°
InterfaÈ›Äƒ	sistem	de	comandÄƒ
Dinamic	DMX
Conexiune
2	conectori	push-in	cu	5	pini
Cablu
2	cabluri	de	0,15	m	cu	conectori	cu	5	pini
ClasÄƒ	de	protecÈ›ie	IEC
Clasa	de	siguranÅ£Äƒ	III
Marcaj	de	inflamabilitate
F	
[	For	mounting	on	normally	flammable	surfaces]
Marcaj	CE
CE	mark
Tip	motor	LED
LED
ClasÄƒ	de	intreÈ›inere
Corpul	de	iluminat	din	clasa	B	este	echipat	cu	anumite	piese	care	pot	fi	reparate	(dupÄƒ
caz):	balast,	unitÄƒÈ›i	de	comandÄƒ,	dispozitiv	de	protecÈ›ie	contra	supratensiunii,	capac
frontal	È™i	piese	mecanice
Operating	and	Electrical
Tensiune	de	intrare
24	c.c.	V
FrecvenÈ›Äƒ	de	intrare
-	Hz
Factor	de	putere	(min.)
0.9
Controls	and	Dimming
Cu	reglarea	intensitÄƒÈ›ii	luminoase
Da
Mechanical	and	Housing
Material	carcasÄƒ
Aluminiu	extrudat
Material	sistem	optic
Polymethyl	methacrylate
Material	capac	optic/lentilÄƒ
SticlÄƒ	securizatÄƒ
Material	fixare
Aluminiu
Dispozitiv	de	montare
MBA	
[	Mounting	bracket	adjustable]
Finisaj	capac	optic/lentilÄƒ
Transparent
Lungime	totalÄƒ
300	mm
LÄƒÈ›ime	totalÄƒ
38	mm
InÄƒlÈ›ime	totalÄƒ
47	mm
Culoare
DGR
Approval	and	Application
Cod	protecÈ›ie	impotriva	infiltrÄƒrilor
IP66	
[	Protejat	impotriva	pÄƒtrunderii	prafului,	protejat	impotriva	jeturilor	de	apÄƒ]
Cod	de	protecÈ›ie	impotriva	impactului	mecanic
IK06	
[	1	J]
Initial	Performance	(IEC	Compliant)
Flux	luminos	iniÈ›ial	(flux	de	sistem)
386	lm
ToleranÈ›Äƒ	flux	luminos
+/-10%
Randament	luminos	LED	iniÈ›ial



32	lm/W
TemperaturÄƒ	de	culoare	iniÈ›ialÄƒ	corelatÄƒ
-	K
Indice	iniÈ›ial	de	redare	a	culorii
-
Putere	de	intrare	iniÈ›ialÄƒ
12	W
ToleranÈ›Äƒ	consum	de	curent
+/-10%
Application	Conditions
Interval	temperaturÄƒ	ambientalÄƒ
-40	to	+50	°C
Product	Data
Cod	complet	produs
911401739542
Nume	comandÄƒ	produs
BCP382	6LED	RGBNW	24V	A4	L30	DMX
Cod	de	comandÄƒ
01739542
NumÄƒrÄƒtor	SAP	–	Cantitate	per	pachet
1
NumÄƒrÄƒtor	SAP	–	Pachete	per	exterior
30
Material	SAP
911401739542
Greutate	netÄƒ	SAP	(bucatÄƒ)
0,599	kg
Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/iluminatul-exterior-cu-proiectoare-
bcp382-6led-rgbnw-24v-a4-l30-dmx-250490


