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Consiliere specializata

Furnizor: Sc Trivolt Distribution SRL
Reg. com.: J23/3300/2016

CIF: RO36421140

Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD

IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

PHILIPS

PHILIPS
SI12

Body Tone
115/140WE

PHILIPS STARTERE PENTRU SURSE FIUORESCENTE S12 115-140W

220-240V UNP/20X25CT

General Information

Descriere sistem

Simplu

Operating and Electrical

Putere consumatAf (W) (Nom)

115 W

140 W

Tensiune impuls (min.)

600V o

Tensiune fAfrAf reinchidere (min.)
135V

Tensiune (nom.)

220-240 V

System characteristics
Condensator

Da

Mechanical and Housing

Culoare carcasAf

Black | .

InformakE»ii bazAf element fixare
2P

Product Data

Cod complet produs
871150090379226

Nume comandAf produs

S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT
EAN/UPC - Produs
8711500903792,

Cod de comandAf

90379226

NumAfrAftor SAP - Cantitate per pachet
1

NumAfrAftor SAP - Pachete per exterior
500

Material SAP

928391630303 .
Greutate netAf SAP (bucatAf)
7,000 g

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/startere-pentru-surse-fluorescente-s12-

115-140w-220-240v-unp-20x25ct-251855




