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PHILIPS	BALASTURI	LINEARE	XITANIUM	LED	Â€“	NEIZOLATE
XITANIUM	75W	0.12-0.4A	215V	230V	XX

General	Information
NumÄƒr	de	produse	pe	MCB	(16	A	tip	B)	(max.)
24
Operating	and	Electrical
FrecvenÈ›Äƒ	de	intrare
De	la	50	panÄƒ	la	60	Hz
FuncÈ›ionare	tensiune	reÈ›ea	(CC)
168-275	V
Deformare	armonicÄƒ	totalÄƒ	IEC	(max.)
0,2	%
Curent	de	ieÈ™ire	ondulatoriu	(max.)
0,04	%
EficienÈ›Äƒ	maximÄƒ
92	%
Factor	de	putere	sarcinÄƒ	100%	(min.)
0,9
Factor	de	putere	sarcinÄƒ	100%	(nom.)
0,9
Curent	de	ieÈ™ire	(max.)
400	mA
Curent	de	ieÈ™ire	(nom.)
260	mA
ToleranÈ›Äƒ	curent	de	ieÈ™ire	(max.)
0,05	%
Tensiune	de	intrare	(CA)
220-240	V
PerformanÈ›Äƒ	tensiune	reÈ›ea	(CC)
186-250	V
Curent	de	scurgere	la	pÄƒmant	(max.)
0,3	mA
Tensiune	circuit	deschis	(CC)	(max.)
330	V
Curent	de	intrare	(nom.)
350	mA
Putere	de	intrare	(nom.)
75	W
Varf	curent	de	pornire	(max.)
19	A
Putere	de	ieÈ™ire	(max.)
75	W
Putere	de	ieÈ™ire	(nom.)
48	W
Tensiune	de	ieÈ™ire
100-220	V
Curent	de	ieÈ™ire	implicit
120-400	mA
LÄƒÈ›ime	curent	de	pornire	la	50%	din	varf
280	µs
MÄƒsurarea	energiei
False
Curent	constant	(CC)
True
Tensiune	constantÄƒ	(CV)
False
Diagnosticare
False
Putere	de	ieÈ™ire	(min.)
21	W
Curent	de	ieÈ™ire	(min.)
120	mA
Tensiune	de	ieÈ™ire	(max.)
220	V
Tensiune	de	ieÈ™ire	(min.)
100	V
Wiring
Tip	conector	borne	de	intrare
Wago	744
Cablaj	fierbinte
No
Tip	conector	borne	de	ieÈ™ire
Wago	744
SecÈ›iune	transversalÄƒ	cablu	ieÈ™ire	(max.)
1,5	mm²
SecÈ›iune	transversalÄƒ	cablu	ieÈ™ire	(min.)
0,5	mm²
Lungime	cablu	de	la	dispozitiv	la	lampÄƒ



4	m
Lungime	bandÄƒ	cabluri	de	intrare
8-9	mm
Lungime	bandÄƒ	cabluri	de	ieÈ™ire
8-9	mm
SecÈ›iune	transversalÄƒ	cablu	intrare	(max.)
1,5	mm²
SecÈ›iune	transversalÄƒ	cablu	intrare	(min.)
0,5	mm²
Temperature
T-Ambient	(max.)
50	°C
T-Ambient	(min.)
-20	°C
T-Storage	(max.)
85	°C
T-Storage	(min.)
-25	°C
DuratÄƒ	de	viaÈ›Äƒ	T-case	(nom.)
75	°C
Maximum	T-case	(max.)
75	°C
TemperaturÄƒ	maximÄƒ	a	carcasei	(in	caz	de	defecÈ›iune)
110	°C
Controls	and	Dimming
InterfaÈ›Äƒ	sistem	de	comandÄƒ
None
Mechanical	and	Housing
CarcasÄƒ
Office	280x30x21	3p7p	SideM
Dimensiuni	carcasÄƒ
280	x	30	x	21
Approval	and	Application
ProtecÈ›ie	contra	supratensiunii	(regim	comun/diferenÈ›ial)
EN61547(L-L	1kV,	L-G	2kV)	kV
Umiditate	relativÄƒ	(funcÈ›ionare)	(max.)
90	%
Umiditate	relativÄƒ	(funcÈ›ionare)	(min.)
10	%
Clasificare	IP
20
Clasificare	izolaÈ›ie
Class	I
ProtecÈ›ie	la	scurtcircuit
Protected
ProtecÈ›ie	la	supraputere
Protected
ProtecÈ›ie	circuit	deschis
Protected
MÄƒrci	de	omologare
Marcaj	CE
Certificat	ENEC
Certificat	CCC
Mod	coridor
False
OpÈ›iuni	setare	curent	de	ieÈ™ire
LEDset
Product	Data
Cod	complet	produs
871869644002500
Nume	comandÄƒ	produs
Xitanium	75W	0.12-0.4A	220V	230V
EAN/UPC	–	Produs
8718696440025
Cod	de	comandÄƒ
44002500
NumÄƒrÄƒtor	SAP	–	Cantitate	per	pachet
1
NumÄƒrÄƒtor	SAP	–	Pachete	per	exterior
24
Material	SAP
929000950706
Greutate	netÄƒ	SAP	(bucatÄƒ)
0,200	kg
Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/balasturi-lineare-xitanium-led-neizolate-
xitanium-75w-0-12-0-4a-215v-230v-xx-252358


