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Furnizor: Sc Trivolt Distribution SRL
Reg. com.: J23/3300/2016

CIF: RO36421140

Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD

IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

PHILIPS

PHILIPS IGNITORI SUD 40-S 220-240V 50/60HZ

General Information

Cod aplicaE>ie

40-S .

Tip lampAf
SON/MH/CDM/CDO
NumAfr de 1Afmpi

1 bucatAf/unitate
Operating and Electrical
Tensiune de intrare

220 to 240V

FrecvenE>Af de intrare
De la 50 panAfla 60 Hz
Tensiune aprindere (max.)
5 kV

Tensiune aprindere (min.)
4 kV

Pierderi de putere (nom.)
1w

Wiring -
SecE>iune transversalAf cablu contact balast
4 mm?

System characteristics _
Putere nominalAf lampAf-balast
150/250/400 W
Temperature

T-Ambient (max.)

70 °C

T-Ambient (min.)

-30 °C

Maximum T-case (max.)
105 °C

Product Data

Cod complet produs
871150093035430

Nume comandAf produs
SUD 40-S 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produs
8711500930354,

Cod de comandAf
93035430

NumAfrAftor SAP - Cantitate per pachet
1

NumAfrAftor SAP - Pachete per exterior
30

Material SAP

913700193591 .

Greutate netAf SAP (bucatAf)

0,156 kg

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/ignitori-sud-40-s-220-240v-50-60hz-

252436




