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PHILIPS	DISPOZITIVE	FLUORESCENTE	PENTRU	FLUX	FIX	HF-M	RED
109	SH	TL/PL-S	230-240V

General	Information
Tip	lampÄƒ
TL/PL-S
NumÄƒr	de	lÄƒmpi
1	bucatÄƒ/unitate
NumÄƒr	de	produse	pe	MCB	(16	A	tip	B)	(nom.)
159
Repornire	automatÄƒ
Yes
Operating	and	Electrical
Tensiune	de	intrare
230	to	240	V
FrecvenÈ›Äƒ	de	intrare
De	la	50	panÄƒ	la	60	Hz
Factor	de	putere	sarcinÄƒ	100%	(nom.)
0,64
Timp	de	aprindere	(max.)
0,45	s
PerformanÈ›Äƒ	tensiune	reÈ›ea	(CA)
-8%-+6%
SiguranÈ›Äƒ	tensiune	reÈ›ea	(CA)
-10%-+10%
Pierderi	de	putere	(nom.)
1.7	W
Wiring
Tip	conector	borne	de	intrare
Insert
Borne	de	intrare	culoare
Black
Borne	de	ieÈ™ire	culoare
Grey
Tip	conector	borne	de	ieÈ™ire
Insert
Lungime	cablu	de	la	dispozitiv	la	lampÄƒ
1,50	m
Lungime	cablu	cablaj	fierbinte
0,30	m
Lungime	bandÄƒ	cabluri
8.0-9.0	mm
SecÈ›iune	transversalÄƒ	bornÄƒ	de	intrare
0.50-1.50	mm²
SecÈ›iune	transversalÄƒ	bornÄƒ	de	ieÈ™ire
0.50-1.50	mm²
System	characteristics
Putere	nominalÄƒ	lampÄƒ-balast
9	W
Putere	sistem	pe	PL-S
8.2	W
Putere	nominalÄƒ	lampÄƒ	pe	PL-S
9	W
Pierdere	de	putere	pe	PL-S
1.7	W
Putere	lampÄƒ	pe	PL-S
6.5	W
Putere	lampÄƒ	pe	TL
5.3	W
Putere	nominalÄƒ	lampÄƒ	pe	TL
9	W
Putere	sistem	pe	TL
7	W
Pierdere	de	putere	pe	TL
1.7	W
Temperature
T-Ambient	(max.)
40	°C
T-Ambient	(min.)
-10	°C
Maximum	T-case	(max.)
75	°C
Mechanical	and	Housing
CarcasÄƒ
SH
Emergency	Operation
Tensiune	baterie	aprindere	lampÄƒ
194-254	V
Approval	and	Application



Clasificare	IP
IP	20	
[	Ingress	Protection	20]
MÄƒrci	de	omologare
Marcaj	F
Marcaj	CE
Certificat	ENEC
Certificat	CB
Product	Data
Cod	complet	produs
871150093142930
Nume	comandÄƒ	produs
HF-M	RED	109	SH	TL/PL-S	230-240V
EAN/UPC	–	Produs
8711500931429
Cod	de	comandÄƒ
93142930
NumÄƒrÄƒtor	SAP	–	Cantitate	per	pachet
1
NumÄƒrÄƒtor	SAP	–	Pachete	per	exterior
50
Material	SAP
913700422866
Greutate	netÄƒ	SAP	(bucatÄƒ)
0,034	kg
Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/dispozitive-fluorescente-pentru-flux-fix-
hf-m-red-109-sh-tl-pl-s-230-240v-252522


