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LAPP	PRESETUPA	METALICA	CU	BLOCATOR	METALICSKINTOP	MS-
SC	PG	9

SKINTOP®	MS-SC,	presetupÄƒ	din	alamÄƒ	nichelatÄƒ,	cu	contacte	lamelare	pentru
punerea	la	masÄƒ	a	ecranului,	conform	cu	prescripÅ£iile	EMC
InformaÈ›ii	articol
Articol	nr.:	53112210
Denumire	articol	/	dimensiuni:	PG	9
O	F	mm:	3.0	-	8.0
Diametrul	minim	peste	ecran	(mm):	4
MÄƒrimea	cheii	SW	in	mm:	17
Lungimea	totalÄƒ.	C	(mm):	29.0
Lungimea	filetului.	D	(	mm	):	6
BucÄƒÅ£i	/	UA:	50
informaÈ›ii	despre	produs	(PDF)
CAD-data
Manual	de	operare
FiÈ™Äƒ	tehnicÄƒ
Aprobare	UL
InstrucÈ›ini	de	montare
Beneficii
Potrivit	pentru	cabluri	cu	sau	fÄƒrÄƒ	izolaÅ£ie	intermediarÄƒ
Se	utilizeazÄƒ	pentru	punerea	la	masÄƒ	a	ecranului	cablului
RezistenÅ£a	de	contact	redusÄƒ	cu	ecranul	asigurÄƒ	protecÅ£ia	EMC	optimÄƒ
Contact	EMC	flexibil	cu	conductivitatemare	pentru	conectarea	ecranelor	de	diametre
diferite
CaÅ£iva	paÅŸi	simpli,	uÅŸor	de	asamblat
Domeniu	de	utilizare
Pentru	impÄƒmantarea	conformÄƒ	CEM	a	liÈ›ei	de	ecranare	din	cupru
Tehnologii	pentru	automatizÄƒri
TelecomunicaÅ£ii
MÄƒsurÄƒri	ÅŸi	control	tehnologic
Pentru	industria	constructoare	de	maÅŸini	/	inginerie
Caracteristicile	produsului
Descrierea	produsului
Filete	de	conectare	PG	conform	DIN	40430
Norme	de	referinÈ›Äƒ	/	aprobÄƒri
ConstrucÈ›ie
Pret:	1	113,17	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/presetupa-metalica-cu-blocator-
metalicskintop-ms-sc-pg-9-283158


