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LAPP	CABLU	TELEFONICJ-Y(ST)Y...LG	10X2X0,8

Cabluri	pentru	instalatii	telefonice	conform:	DIN	VDE	0815
J-Y(ST)Y...LG	cablu	de	interior	pentru	telecomunicaÈ›ii	/	transfer	de	date,	cu	conductor
solid,	pozare	fixÄƒ,cu	conductori	in	straturi,	ecran	electrostatic	din	folie,	VDE	0815
InformaÈ›ii	articol
Articol	nr.:	1591507
NumÄƒrul	de	perechi:	10
Diametru	exterior	[mm]:	13
Index	Cupru	(kg/km):	102
Greutate	(kg	/	km):	220
informaÈ›ii	despre	produs	(PDF)
Beneficii
Cablurile	de	telefonie	de	interior	transmit	semnale	analogice	sau	digitale
Ecranul	din	folie	de	plastic	laminatÄƒ	cu	AL	È™i	cu	fir	de	drenÄƒ
Decuplarea	circuitelor	prin	torsadarea	perechilor	(crosstalk	effects)
Domeniu	de	utilizare
Cablu	de	conectare	pentru	utilizare	in	electronicÄƒ	È™i	in	aplicaÈ›i	de	masurÄƒ,	control
È™i	semnalizare
In	aplicaÅ£iile	noi,	urmÄƒtoarele	conexiuni	pot	fi	instalate:	telefonie,	telefax,	telex,
modemuri	poÅŸtale,	efracÅ£ie	ÅŸi	incendiu,	acces	control,	sisteme	de	control	temporale,
comunicaÅ£ii	date
Poate	fi	utilizat	la	interior	in	zone	umede	sau	uscate,	istalaÈ›ii	fixe,	È™i/sau	sub
tencuialÄƒ
Caracteristicile	produsului
Intarzierea	propagÄƒrii	focului:IEC	60332-1-2
Versiunea	cu	2	perechi	este	torsadatÄƒ	in	stea
Descrierea	produsului
Conductori	torsadate	in	perechi,	perechile	torsadate	impreunÄƒ,	folie	bobinatÄƒ	peste
conductori,	ecran	electrostatic	din	folie	aluminizatÄƒ	cu	fir	de	drenÄƒ	din	cupru
Conductor	plin	din	cupru	neizolat
IzolaÈ›ia	conductorului	realizatÄƒ	din	PVC
IzolaÈ›ie	exterioarÄƒ:	PVCCuloarea	izolaÈ›iei	exterioare:	gri	pietriÅŸ	(RAL	7032)
Norme	de	referinÈ›Äƒ	/	aprobÄƒri
Conform:DIN	VDE	0815type	J-Y(ST)Y...LG
ConstrucÈ›ie
Pret:	2	031,98	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/cablu-telefonicj-y-st-y-lg-10x2x0-8-
284777


