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LAPP	CABLU	NYY-J	3X4	RE	0,6/1KV

Cabluri	cu	izolaÅ£ie	PVC,	pentru	diverse	aplicaÅ£ii,	pentru	instalaÅ£ii	fixe	sau	montaj
direct	ingropat
NYY-J,	NYY-O,	VDE,	Cablu	de	forÈ›Äƒ	ÅŸi	comandÄƒ	izolat	cu	PVC,	conform	cu	HD
603/VDE	0276-603,pentru	ingropare	directÄƒ,	pozare	fixÄƒ	in	clÄƒdiri,	pentru	diverse
aplicaÈ›ii
Regulamentul	privind	Produsele	pentru	ConstrucÈ›ii	(CPR):	O	selecÈ›ie	a	numerelor
articolelor	este	disponibilÄƒ	la	adresa	de	Internet	www.lappkabel.de/cpr
Cablu	standard	potrivit	pentru	ingropare	directÄƒ,	pentru	aplicaÅ£ii	diverse
AlternativÄƒ	de	cablu	cu	PVC	de	0,6/1,0	kV	pentru	cablurile	NYM
InformaÈ›ii	articol
Articol	nr.:	15500583
NumÄƒrul	de	conductori	ÅŸi	secÅ£iunea	acestora	mm²:	3	x	4re
Diametru	exterior	[mm]:	15
Index	Cupru	(kg/km):	115
Greutate	(kg	/	km):	373
informaÈ›ii	despre	produs	(PDF)
FiÈ™Äƒ	tehnicÄƒ
DeclaraÈ›ie	de	performanÈ›Äƒ
Beneficii
Domeniu	de	utilizare
Cabluri	de	alimentare	È™i	comandÄƒ	pentru	utilizare	in	urmÄƒtoarele	aplicaÈ›ii:
Pentru	utilizare	la	interior	È™i	la	exterior
In	beton	cu	temperatura	max.	+70	°C	conform	HD	603/VDE	0276-603	-	Part	3-G	(punct
4)	cabluri	PVC	montate	direct	ingropat
Montaj	direct	ingropat	fÄƒrÄƒ	protecÈ›ie	adiÈ›ionalÄƒ	conform	standardului	VDE	HD
603/VDE	0276-603	-	Part.	3-G	(punct	4)	care	reglementeaza	cablurile	cu	izolaÈ›ie	PVC
pentru	montaj	direct	ingropat:	adancimea	minimÄƒ	de	instalare	de	0,6m	,	dar	de	cel
puÈ›in	0,8	m	sub	drumuri
Caracteristicile	produsului
Intarzierea	propagÄƒrii	focului:IEC	60332-1-2
Gama	de	curent	conform	HD	603/VDE	0276-603,	Part	3-G,	Table	14(	ingropat	in	pÄƒmant
la	+20	°C	conform	HD	603/VDE	0276-603,	Part	3-G,	point	5)	pentru	pozare	subteranÄƒ
ÅŸi	Table	15	(pozare	exterioara	la	+30	°C	conform	HD	603/VDE	0276-603,	Part	3-G,
point	5)	pozare	la	exterior;	dar	Å£inand	cont	de	coeficienÅ£ii	de	corecÅ£ie	conform	VDE
0298-4,	ÅŸi	VDE	0298-4	(conform	anexa	T12)	pentru	instalarea	in	sau	pe	clÄƒdiri
Descrierea	produsului
Conductor	rigid	din	cupru,	Clasa	1	sau	2
IzolaÈ›ia	conductorului:	bazatÄƒ	pe	PVC
Compus	de	umpluturÄƒ	peste	ansamblul	conductorilor
Manta	exterioarÄƒ	pe	bazÄƒ	de	PVC
Abrevierile	"re",	"rm",	"se",	"sm":r	=	conductor	de	formÄƒ	rotundÄƒ	;s	=	conductor	de
formÄƒ	sectorialÄƒ	;e	=	conductor	plin	;m	=	conductor	multifilar
Norme	de	referinÈ›Äƒ	/	aprobÄƒri
HD	603/VDE	0276-603	(pentru	1	-	5	conductori)
HD	627/VDE	0276-627	(de	la	7	conductori)
ConstrucÈ›ie
Pret:	202,25	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/cablu-nyy-j-3x4-re-0-6-1kv-284844


