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LAPP	CABLU	PENTRU	APLICATII	LANT	PORT	CABLUOLFLEX	CHAIN
90	P	1X35

Conductor	de	forÅ£Äƒ	superflexibil,	cu	manta	din	PUR	rezistent	la	abraziune	È™i	la
uleiuri,	cu	certificare	pentru	America	de	Nord
OLFLEX®	CHAIN	90	P	-	Cablu	de	alimentare	rezistent	la	uleiuri,	pentru	condiÈ›ii	dure,
utilizare	in	lanÈ›uri	de	forÈ›Äƒ,	cu	certificare	UL/cUL	AWM.
Extended	Line	Performance-	curse	lungi	sau	accelerÄƒri	ridicate
Pentru	utilizare	in	interior	sau	in	exterior
Caracteristici	imbunÄƒtÄƒÅ£ite	in	caz	de	incendiu
InformaÈ›ii	articol
Articol	nr.:	1026528
SecÈ›iunea	conductorului	(mm²):	35
Diametru	exterior	[mm]:	13.3
Culoarea	conductorului:	negru
Index	Cupru	(kg/km):	336
Greutate	(kg	/	km):	413
informaÈ›ii	despre	produs	(PDF)
FiÈ™Äƒ	tehnicÄƒ
Beneficii
Permite	deplasarea	cu	o	vitezÄƒ	ÅŸi	acceleraÅ£ie	mai	mare	pentru	creÈ™terea
eficienÈ›ei	economice	a	echipamentelor
Certificarea	multi-standard	reduce	varietÄƒÅ£ile	stocate	ÅŸi	reduce	costurile	logistice
Durabilitate	crescutÄƒ	pentru	condiÅ£ii	grele	graÅ£ie	mantalei	exterioare	din	PUR
Rezistent	la	contactul	cu	lubrifianÈ›i	bazaÈ›i	pe	uleiuri	minerale,	acizi	diluaÈ›i,	soluÈ›ii
apoase	alcaline	È™i	alte	medii	chimice
Interval	larg	de	temperaturÄƒ,	pentru	utilizare	in	medii	cu	condiÈ›ii	climatice	solicitante
Capacitatea	specificÄƒ	mai	micÄƒ	permite	creÅŸterea	distanÅ£ei	dintre	convertizorul	de
frecvenÅ£Äƒ	ÅŸi	motor
Domeniu	de	utilizare
In	lanÈ›	portcablu	sau	pÄƒrÅ£i	in	miÅŸcare
Sisteme	de	testare	in	industria	auto,	vehicule,	sisteme	de	pile	de	combustie
Pentru	cablarea	echipamentelor	electrice	È™i	electronice	in	tablourile	electrice
Acest	conductor	poate	inlocui	cablurile	multiconductor	acolo	unde	raza	minimÄƒ	de
indoire	sau	gabaritul	constituie	o	problemÄƒ
Concepute	special	pentru	circuitele	de	forÅ£Äƒ	ale	servomotoarelor	alimentate	din
convertizoare	de	frecvenÈ›Äƒ
Pentru	utilizare	la	interior	È™i	la	exterior
Caracteristicile	produsului
Inflamabilitate:-	FÄƒrÄƒ	halogeni,	conform	cu	VDE	0472-815-	Intarzierea	propagÄƒrii
focului	conform	cu	IEC	60332-1-2	sau	UL/cUL	VW-1,	FT1-	Intarzierea	propagÄƒrii	focului
conform	cu	IEC	60332-3-24	Cat.	C	sau	/-25	Cat.	D
RezistenÈ›Äƒ	bunÄƒ	la	condiÈ›ii	meteo,	UV	È™i	uleiuri
RezistenÈ›Äƒ	la	abraziune	È™i	tÄƒiere
Flexibil	la	temperaturi	joase
Proiectat	cu	capacitate	redusÄƒ
Descrierea	produsului
Conductor	din	liÅ£e	extrafine	(	clasa	6	)
IzolaÅ£ia	conductorilor:	amestec	de	TPE
IzolaÅ£ie	exterioarÄƒ	din	poliuretan,	negru	(similar	RAL	9005)
Norme	de	referinÈ›Äƒ	/	aprobÄƒri
Pentru	utilizare	in	lanÅ£	port	cablu:	vÄƒ	rugÄƒm	sÄƒ	respectaÅ£i	regulile	prezentate	in
anexa	T3
UL	File	No.	E63634
SUA:	UL	AWM	Stil	11624,	VW-1Canada:	cUL	AWM	I/II	A,	FT1
ConstrucÈ›ie
Pret:	13	475,01	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-
cabluolflex-chain-90-p-1x35-285801


