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LAPP	CABLU	DATE	JOASA	FRECVENTAUNITRONIC	ST	3X20/7AWG

Cablu	de	date	cu	ecran	electrostatic	similar	cu	standardul	UL	AWM	2092
UNITRONIC®	ST:	Cablu	de	date	de	joasÄƒ	frecvenÅ£Äƒ	izolat	cu	PVC,	cu	capacitate
redusÄƒ,	gri,	optimizat	EMC,	ecranare	cu	folie	staticÄƒ	din	aluminiu	impotriva
frecvenÈ›elor	ridicate,	adecvat	pentru	cel	mai	mic	tip	de	semnale
InformaÈ›ii	articol
Articol	nr.:	0033001
NumÄƒrul	de	conductori	È™i	secÈ›iunea	AWG:	3	x	AWG	20/7
SecÈ›iunea	conductorului	(mm²):	.52
Materialul	de	izolaÈ›ie	al	conductorilor:	PE
Materialul	izolaÈ›ie	exterioarÄƒ:	PVC
Diametru	exterior	[mm]:	5.3
Index	Cupru	(kg/km):	23
informaÈ›ii	despre	produs	(PDF)
FiÈ™Äƒ	tehnicÄƒ
Beneficii
Ecranul	din	folie	de	plastic	laminatÄƒ	cu	AL	È™i	cu	fir	de	drenÄƒ
Domeniu	de	utilizare
Special	proiectat	pentru	transmiterea	semnalelor	mici	cu	minimizarea	dimensiunilor
cablului
Pentru	instalare	fixÄƒ	È™i	limitat	flexibilÄƒ
Pentru	utilizare	in	incÄƒperi	umede	,	ude	sau	uscate
Cablajul	intern	al	dispozitivelor	electronice
Caracteristicile	produsului
Protejat	impotriva	interferenÈ›elor	de	frecvenÈ›e	medii	sau	mari	de	folia	de	plastic	cu	Al
laminat,	combinaÈ›ia	intre	flexibiliate	È™i	un	ecranaj	bun	(cerinÈ›e	normale)
Intarzierea	propagÄƒrii	focului:IEC	60332-1-2
Descrierea	produsului
Conductor	din	7	liÅ£e	impletite	din	cupru	cositorit
IzolaÈ›ia	conductorului	realizatÄƒ	din	PE	(polietilenÄƒ)
Folie	de	plastic	cu	aluminiu	È™i	fir	de	dernÄƒ	din	liÈ›e	de	cupru
Manta	exteriorÄƒ	din	PVC,	culoare:	similar	cu	gri	argintiu/	RAL	7001
Norme	de	referinÈ›Äƒ	/	aprobÄƒri
Bazat	pe	UL	AWM	tip	2092	/	2093
ConstrucÈ›ie
Pret:	18,33	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-st-
3x20-7awg-286591


