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GENERAL	ELECTRIC	SEPARATOR	DE	SARCINA	CU	MONTARE	PE
PANOU	FARA	MANER,	3P,	TRANSPARENT,	200A

Separator	de	sarcina	pentru	montare	pe	panou,	3P,	transparent,	200A
	Caracteristici:

Curent:	200	A
3	poli
Culoare:	transparent
Montare	pe	panou
Functie	de	deconectare
Stare	contact	vizibil
Capac	transparent
Mecanism	rapid	de	deconectare/conectare
Deschidere	si	inchidere	independente
Marcare	contact	pozitiv	(PCI)
Maner	rotativ	mecanism	de	anulare
Contacte	duble	stil	baioneta
Rezistenta	inalta	la	scurtcircuit
Cu	sistem	de	blocare

Date	tehnice:

Tensiune	nominala	de	operare	Ue:	690V
Tensiune	nominala	de	izolatie	Ui:	1000V
Curent	de	varf	admisibil	de	scurta	durata:	10kA
Curent	nominal	de	scurtcircuit:	50kA
Icw	nominal	admisibil	de	scurta	durata	inalt	1s:	3kA
Capacitate	borna	(Cu):	6	-	50	mm2

	Standarde:

IEC	60947-1
IEC	60947-3
DIN	VDE	0660	Teil	107	
BS	EN	60947-3
CEI	17-11	(Fasc.	1039)
EN	60947-3
NBN	EN	60947-3
NF	C	63-130

Aplicatii:

Uz	comercial	si	industrial

	
Aprobari:

	
Dispozitive	auxiliare:



	

Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/separator-de-sarcina-cu-montare-pe-
panou-fara-maner-3p-transparent-200a


