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SINOTIMER	CONTOR	MONOFAZAT	DE	ENERGIE	ELECTRICA	SINA
KWH	DDS6619-014	220V	ECRAN	DIGITAL	LED

Tipul	articolului:	Contor	de	energie	Model:	DDS6619-014	(afisaj	cu	cristale	lichide)
Tensiune	de	referinta	(Un):	220V	Tensiune	de	functionare:	181/279	V	c.a.	(3	~).	Curent
nominal	(Ib):	25A	5A	10A	15A	20A	5A	30A	Curent	maxim	(Imax):	10A	20A	40A	60A	80A
100A	100A.	Curent	de	pornire:	nu	mai	mult	de	0004b	Curent	de	suprasarcina	de
toleranta:	30	Imax	001	secunde.	Frecventa	de	functionare:	50	Hz	±	10%.	Consum	intern
de	energie:	nu	mai	mult	de	2W	/	10VA	Constanta	de	impuls:	800	imp	/	1600	imp.	Port
RS485:	3	(A)	si	4	(B)	sau	9	(A)	si	10	(B)	Timp	de	stocare	a	datelor:&gt;	20	de	ani
Umiditate	de	lucru:	nu	mai	mult	de	75%.	Temperatura	de	lucru:	-10	„ƒ	~	+50	„ƒ.
Temperatura	de	depozitare:	
-30	„ƒ	~	+70	„ƒ.	Umiditate	de	depozitare:nu	mai	mult	de	95%.	Standard	international:
IEC	62053-21	Precizie:	Nivelul	1	Rezistenta	la	praf	si	apa:	IP	51.	Izolatie	de	protectie	tip
instrument	inchis:	II.
Continutul	pachetului:	1	x	contor	de	energie.	1	x	manual	in	limba	engleza.
Caracteristici:	1.	Contor	de	energie	multifunctional	care	poate	afisa	puterea	totala
factorul	de	putere	frecventa	etc.	2.	Contor	de	energie	electronic	monofazat	4P	cu	mai
multe	functii	optionale.	3.	Contorul	de	energie	utilizeaza	un	ecran	LCD	cu	ecran	mare
ceea	ce	face	citirea	mai	convenabila	si	mai	rapida.	4.	Poate	masura	cu	precizie	energia
activa.	5.	Cu	functia	de	citire	a	contorului	modificata	RS485	cu	comunicarea	protocolului
de	comunicare	RS485.

Pret:	420,22	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/contor-monofazat-de-energie-electrica-
sina-kwh-dds6619-014-220v-ecran-digital-led-316440


