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SINOTIMER TESTER PRIZA PYRAMIDA CU AFISA]J ST INDICATOR 1ED
230VAC 1701 ATIE DUBIA CERTIFICAT CE HT106D

Tester electric de priza - Tester avansat de priza pentru detectarea rapida a conexiunii
prin cablu a prizei este corecta sau nu. Poate testa sistemul de protectie pentru a
asigura siguranta electrica a gospodariei. Perfect pentru a va proteja impotriva riscului
de electrocutare.

Usor de utilizat - Detectati daca firul neutru subtire si de pamant este conectat corect si
pentru a indica ce fir lipseste cu modele de lumina clara. Lumina LED puternica si 3
indicatoare de testare - Modelele de lumina sunt bine etichetate pe suprafata testerului
de soclu. Testerul adopta o lumina incorporata astfel incat sa poata fi folosit si pe
intuneric. Citirea usoara si rapida a rezultatului testului.

7 modele de lumina cu LED - Cu 7 indicatoare usor de citit pentru a indica starea
soclului usor de judecat: corect sol deschis neutru deschis invers in direct / neutru invers
in direct / la sol deschis in direct si invers in direct.

Aplicatie larga - Utilizata pe scara larga pentru testarea intretinerii electrice testarea
prizelor de birou testarea benzilor de alimentare si testarea prizelor de perete in scoala
laborator fabrica si alte domenii sociale. Va economiseste mult timp la testarea
problemelor cu prize. Design portabil - Dimensiune compacta greutate redusa si comod
de utilizat. Cu afisaj LCD cu lumina de fundal pentru testarea tensiunii. Caracteristici
generale:

Izolatie dubla

Indicatorul LED detecteaza 8 conditii de cablare

Functie de testare a scurgerilor

Certificat CE

Detecteaza aproape toate conditiile comune de cablare necorespunzatoare.

Instrument simplu de folosit pentru toata lumea

Curent nominal:10 A

Tensiune nominala: 230 VAC

Curent de operare: <; 18 mA

RCD: in jur 30 mA

Temperatura de operare: 0 ~ 40 Temperatura de depozitare: -10 ~ 50 Sursa de
alimentare: 230 V AC

Pret: 119,91 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tester-priza-pyramida-cu-afisaj-si-
indicator-led-230vac-izolatie-dubla-certificat-ce-ht106d-316449




