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CAVI	SET	INTRERUPATOR	CU	ACTIONARE	LOCALA	SI	DIN
TELECOMANDA,	BIPOLAR	PTR	2	LAMPI	DISTINCTE

Intrerupatorul	cu	telecomandÄƒ	ITI-21B	se	foloseste	de	regula	la	iluminatul	incaperilor
cu	2	lampi	distincte	avand	o	putere	instalata	de	maxim	200W.	El	este	compatibil	cu	toate
tipurile	de	becuri,	fiind	in	acelasi	timp	compatibil	cu	intrerupatoarele	bipolare	clasice
(intrerupatoarele	cu	2	clape)	putand	fi	utilizat	in	toate	instalatiile	electrice	existente	fara
a	necesita	modificari.	Are	posibilitatea	de	a	porni	sau	opri	iluminatul	manual	si/sau
telecomandat.	Functioneaza	cu	telecomandÄƒ	în	infraroÅŸu.	Telecomanda	poate	fi	cea
furnizatÄƒ	de	noi	sau	orice	telecomandÄƒ	TV,	video-player,	DVD-player	etc.	(butonul
telecomanzii	trebuie	sa	fie	nefolosit	de	receptorul	TV	sau	DVD-player	etc.).	Este
recomandat	pentru	becurile	moderne	(economice	fluorescente	sau	cu	LED).
Caracteristici	Tehnice:
-Tensiunea	de	alimentare	-	230Vac
-	Pornirea/Oprirea	se	face	manual	sau	telecomandat.
-	Puterea	comandatÄƒ	-	max.	200W
-	Tip	telecomandÄƒ	-	infraroÅŸu.
-	Sigurante	de	protectie	la	supracurent	tip	SMD.	Se	pot	inlocui	numai	de	specialisti	.
-	Protectie	la	suprasarcina	(la	depasirea	puterii	maxime	admisibile).
Funtionarea	intrerupÄƒtorului	cu	telecomanda
Atunci	când	nu	dispuneÅ£i	de	o	telecomandÄƒ	prezentul	întrerupÄƒtor	poate	fi	folosit	cu
comandÄƒ	manualÄƒ.	Functioneaza	manual	sau	telecomandat	astfel:
-	La	apÄƒsarea	scurta	(t<1s)	a	clapei	întrerupÄƒtorului	sau	la	apÄƒsarea	scurta	a
butonului	telecomenzii	se	comandÄƒ	pornirea	sau	oprirea	canalului	C1,	starea	actuala
depinzând	de	starea	anterioarÄƒ	de	funcÅ£ionare.	DacÄƒ	iniÅ£ial	lumina	era	pornita
atunci	ea	se	opreste	iar	dacÄƒ	era	oprita	atunci	ea	porneste.
-	La	o	apasare	lunga	a	clapei	întrerupÄƒtorului	sau	a	butonului	telecomenzii	(1s<t<5s)
pe	vizorul	intrerupatorului	apare	o	lumina	rosie	intermitenta	.	In	acest	moment	se
comanda	al	doilea	canal.	Daca	initial	lumina	era	stinsa	pe	canalul	C2	atunci	se	porneste
iar	daca	era	pornita	ea	se	stinge.	Pe	manual,	atata	timp	cat	este	apasata	clapa
intrerupatorului,	becul	de	pe	canalul	C1	lumineaza,	indiferent	daca	este	comandat	sau
nu	canalul	C1.
Programarea	intrerupatorului	(schimbarea	codului	de	telecomanda)
Daca	se	doreste	folosirea	altei	telecomenzi	decat	cea	livrata	din	fabrica,	se	poate
schimba	codul	IR	astfel:
-	se	Å£inerea	apÄƒsatÄƒ	clapa	intrerupatorui	(t>5s)	pana	cand	lumina	rosie	a	vizorului	nu
mai	clipeste.	Va	indepartati	de	intrerupator	2-3	pasi	si	apasati	butonul	telecomenzii
alternative	(telecomanda	TV	sau	alta).	Dupa	primirea	codului,	lumina	rosie	se	stinge.	Din
acest	moment	intrerupatorul	raspunde	numai	la	comanda	manuala	si	la	telecomanda
alternativa.	Daca	in	timp	de	10s	intrerupatorul	nu	primeste	nici	un	cod	IR,	lumina	rosie
se	stinge,	codul	existent	la	momentul	respectiv	in	memorie	se	sterge	iar	intrerupatorul
revine	la	codul	din	fabrica.
Observatii:
1.	Dupa	caderea	accidentala	a	tensiunii	reÅ£elei	si	revenirea	ei,	intrerupatorul	ramâne
in	starea	oprit	pânÄƒ	la	o	comanda	de	pornire.
2.	Daca	timp	de	2-3	zile	nu	a	fost	pornita	lumina,	codul	alternativ	se	sterge	(se	descarca
complet	acumulatorul	si	se	pierde	codul	alternativ	din	memorie)	iar	intrerupatorul	nu
mai	raspunde	la	telecomanda.	In	acest	caz	se	porneste	lumina	manual	tinand	clapa
apasata	10-20s	pana	cand	se	incarca	putin	acumulatorul.	Pe	timpul	iluminatului	(cat	stau
becurile	aprinse),	acumulatorul	se	reancarca	si	va	putea	fi	folosita	din	nou	telecomanda.
Acumulatorul	se	reancarca	complet	in	timp	de	3-4ore	de	functionare	a	becurilor.	Pentru
folosirea	telecomenzii	alternative	se	va	face	reprogramarea	intrerupatorului	ca	mai	sus.
Pentru	telecomanda	din	fabrica	nu	mai	este	necesara	reprogramarea,	codul	existand
deja	in	memorie.
3.	Este	necesara	existeta	unui	consumator	in	canalul	C1,	altfel	comanda	manuala	nu
functioneaza.	Atunci	cand	se	descarca	complet	acumulatorul	pornirea	iluminatului	nu	se
poate	face	decat	manual	si	deci	numai	cu	consumator	in	canalul	C1.
4.	Nu	functioneaza	pe	sarcini	inductive:	corpuri	de	iluminat	cu	droser	electromagnetic,
Spoturi	alimentate	cu	transformatoare.
Sceme	electrice

Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/set-intrerupator-cu-actionare-locala-si-
din-telecomanda-bipolar-32705


