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Quovelite

NOVELITE CORP 1ED TIP 1.T-106 80W 1200MM, NOVELITE

O gama de produse speciala ce respecta standardele de calitate prin fiecare dintre
acestea este cea de la Novelite. Ele sunt create in concordanta cu regulile de protectie a
mediului inconjurator dar, in acelasi timp, pastreaza caracteristicile lor tipice. Linia de
corpuri de iluminat tehnice prezinta atribute inovative si intr-un continuu avans
tehnologic, astfel incat sa poti gasi de fiecare data produsul potrivit nevoilor tale. Cel din
imagine functioneaza la o tensiune nominala de 220-240V cu un soclu de tip G13. De
asemenea, se mentine frecventa nominala de 50-60Hz pentru un factor de protectie de
IP40 si o valoarea a puterii de 20W. Materialul carcasei otel vopsit in camp electrostatic
si materialul dispersorului PVC il fac sa fie rezistent la umiditatea mediului ambiant de
90%.Culoare carcasa Alb

Curent iesire driver (A) 0.35

Dimensiuni (mm) 1240x130x52

Distorsiuni armonice THD (%)

Durata de viata (ore) 15.000

Eficienta (Im/W) 80

Factor de protectie (IP) 44

Flux luminos (Im) 5600

Frecventa nominala (Hz) 50-60

Indicele de redare a culorii (CRI) >70

Masa echipament (kg) 1.2

Material carcasa OE>el

Putere (W) 80

Temperatura de culoare (K) 6400

Temperatura mediului ambiant (grade C) -20+ 45C

Tensiune de alimentare (V) 165-265

Tensiune iesire driver (V) 198

Tip sursa luminoasa SMD 2835

Umiditatea mediului ambiant (%) 50%

Unghi de dispersie (grd) 120

Pret: 150,75 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-led-tip-1t-106-80w-1200mm-
novelite-332735




