
	

Furnizor:	Sc	Trivolt	Distribution	SRL
Reg.	com.:	J23/3300/2016
CIF:	RO36421140	
Adresa:	Strada	Apusului	nr	3	(	primul
sens	giratoriu	Tehodor	Pallady-
Autostrada	Soarelui),	Catelu,	Ilfov
Banca:	BRD
IBAN:	RO34BRDE441SV13182234410

VIPOW	ACUMULATOR	STATIONAR	SLA	12V	9AH	VIPOW

Descriere:
Tensiune:	12V	Capacitate:	9	Ah	Dimensiuni	-	Lungime:	151	mm	-	LÄƒÈ›ime:	65	mm	-
ÃƒÅ½nÄƒlÈ›ime:	94	mm	-	ÃƒÅ½nÄƒlÈ›ime	totalÄƒ	(cu	terminale):	100	mm	Greutate:	2.5	kg
Caracteristici	Tehnice:
Tensiunea	in	modul	"standby"	(25	Â°C):	13.6-13.8V	Tensiunea	de	incarcare	ciclica	(25
Â°C):	14.5-14.9V	Curent	maxim	initial	de	incarcare	:	<	2.7	A	RezistenÈ›a	internÄƒ
(acumulator	complet	Ã®ncÄƒrcat	(la	25	Â°C):	20	mOhm	InfluenÈ›a	temperaturii	asupra
capacitÄƒÈ›ii	acumulatorului:	-	la	+40	Â°C:	102%	-	la	+25	Â°C:	100%	-	la	0	Â°C:	85%	-la
-15	Â°C:	62%	DescÄƒrcare	automatÄƒ	(la	25	Â°	C):	-	capacitate	dupa	3	luni	de	depozitare:
91%	-	capacitate	dupÄƒ	6	luni	de	depozitare:	82%	-	capacitate	dupa	9	luni	de	depozitare:
64%	Borna	F2	(borna	ingusta,	latime	6.35mm)

Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/acumulator-stationar-sla-12v-9ah-vipow


