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CAVI SPRAY VASELINA CERAMICA 100ML

Descriere:

Spray cu vaselina pe baza de ceramica, rezistenta la temperaturi cuprinse intre
-30A°C...1200A°C, chiar 1600A°C ( pe termen scurt). EliminAf definitiv scA¢rtA¢itul si
fluieratul prin intermediul compusului solid de lubrifiere cu efect indelungat, pe bazAf de
ceramch_f Se utilizeaza in special pentru reparatii la unitAftile de frA¢nare ABS, ESP,
ASR si sonde lambda, nu contine metale grele si nefiind conductor electric, nu trimite

- comenzi eronate computerului de bord Odata folosit, permite demontarea usoarAf, fAfrAf
SMAR deteriorare, a componentelor sistemelor de franare si de evacuare datoritAf aditivilor
(ERAMICZNY @ speciali de protectie A®mpotriva coroziunii, ox1dA_fr11 si a uzurii. Prezinta o rezistentAf
\. CERAMICGREASE bunAf la apAf, acizi diluati, substante alcaline si coroziune. Dupa eliberarea solventului
\;/ 4 devine o pasta solida cu aderenta foarte buna pe aproape toate tipurile de suprafete.
e Utilizari: Pinii culisanti de la etrier, tambur roata, colierele de la esapament, montajul
§ o ol injectoarelor, bujii incandescente, senzori ABS necapsulati. Nu se pulverizeaza pe
(- il(l)%raflata de franare a discului si a placutelor de frana! Ambalaj: recipient sub presiune,
m

Pret: 18,27 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/spray-vaselina-ceramica-100ml




