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GEWISS	PRIZA	STANDARD	ITALIANA/GERMANA	250V	C.A.	-	2P+E
16A	CU	AMPERAJ	DUBLU	-	2	MODULE	-	ALB	LUCIOS	-

ANTIBACTERIAN	-	CHORUSMART

O	gamÄƒ	de	dispozitive	È™i	plÄƒci	modulare	ChoruSmart	fabricate	din	tehnopolimer
antibacterian,	de	culoare	albÄƒ	È™i	finisaj	lucios,	potrivite	pentru	spitale,	structuri
pentru	persoane	in	varstÄƒ,	È™coli	È™i	oriunde	curÄƒÈ›enia	È™i	igiena	sunt	o
componentÄƒ	esenÈ›ialÄƒ.	Eficacitatea	tratamentului	antibacterian,	bazat	pe	adÄƒugarea
de	ioni	de	argint,	este	capabilÄƒ	sÄƒ	reducÄƒ	creÈ™terea	bacterianÄƒ	cu	99%	in	decurs
de	24	de	ore	È™i	a	fost	testatÄƒ	in	conformitate	cu	ISO	22196	(tulpini	MRSA	È™i
Escherichia	coli)	prin	laboratoare	certificate.Categorie	PrizÄƒ	cu	douÄƒ	amperaje
Descriere	2P+E	-	16	A	Amperaj	dublu
Culoare	Alb	lucios
Tensiune	250	V
GroapÄƒ	de	pÄƒmant	Lateral	È™i	central
Standard	italianÄƒ/germanÄƒ
Caracteristici	Cu	scuturi	de	siguranÈ›Äƒ
Pentru	È™tifturi	de	conectare	O	4	/	4,8	/	5	mm
Borne	de	cablare	ConÅ£inut
Tip	prizÄƒ	P40
Standard	CEI	23-50	/	IEC	60884-1
RezistenÈ›a	la	tensiunea	de	test	2000	V	la	50	Hz	timp	de	1	minut
RezistenÈ›a	izolaÈ›iei	>5	MOhm
PrizÄƒ	de	funcÈ›ionare	prelungitÄƒ	(nr.	modificÄƒri	de	poziÈ›ie)	10.000	la	In	250	V	ac
cosφ=0,8
Termo-presiune	cu	bilÄƒ	125	°C
Test	de	incercare	cu	fir	incandescent	850	°C
Prinderea	bornei	la	tracÈ›iunea	cablului	>	50	N
Capacitate	de	strangere	borne	cabluri
torsadate	(mm²)	min.	0,75	-	max.	2x4
Capacitate	de	strangere	a	bornelor	cabluri
solide	(mm²)	min.	0,5	-	max.	2x2,5
Nr.	module	2
Electrocod	0131
Material	Tehnopolimer	antibacterian
Ware	Number	85366990
Pret:	64,90	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/priza-standard-italiana-germana-250v-c-
a-2p-e-16a-cu-amperaj-dublu-2-module-alb-lucios-antibacterian-chorusmart-337197


