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Consiliere specializata

Furnizor: Sc Trivolt Distribution SRL
Reg. com.: J23/3300/2016

CIF: RO36421140

Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD

IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

PHILIPS

PHILIPS MASTER SON-T APIA P1.US XTRA 100W E40

Caracteristici generale

Descriere sistem: Ignitor extern

Model: Clar

Soclu/Dulie: E40

Forma lampa: Tub - soclu la un capat
Durata nominala de viata (ore): 40000 h
Pozitie de functionare: Orice pozitie
Iluminat pentru plante: Nu
Caracteristici materiale

Finisaj balon: Clar

Acoperit: Nu

Caracteristici tehnice iluminat

Indice de redare a culorilor (CRI Ra): 25
Flux luminos: 10700 Im

Eficienta luminoasa: 107 Lm/W
Mentinerea fluxului la 20000 ore: 89 %
Coordonata cromaticitate X: 535
Coordonata cromaticitate Y: 420

Numar de capsule de aprindere: 1
Caracteristici electrice

Putere nominala lampa: 100 W
Tensiune sursa: 100 V

Intensitate curent: 1.2 A

Necesita ignitor/starter: Da

Necesita droser: Da

Dimabil - Reglare intensitate luminoasa: Da
Timp de aprindere (max): 5's

Timp de incalzire pana la 90% flux luminos: 4 min
Timp de reamorsare: 120 s

Inlocuieste lampa cu vapori de mercur: Nu
Caracteristici de temperatura
Temperatura maxima soclu: 250 °C
Temperatura maxima invelis: 450 °C
Caracteristici de mediu

Clasa energetica: A+

Continut de mercur (nominal): 16 mg
Fara mercur: Nu

Consum de energie (kWh/1000 ore): 110 kWh
Dimensiuni produs

Diametru: 48 mm

Lungime totala: 210 mm

Pret: 132,71 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/master-son-t-apia-plus-xtra-100w-e40-

344420




