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Furnizor: Sc Trivolt Distribution SRL
Reg. com.: J23/3300/2016

CIF: RO36421140

Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD

IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

HeéceErRTE

HOEGERT BANDA [ZO1ATOARE 0,13 MM X 19 MM X 20 M, AT BA

Benzile izolatoare sunt utilizate in principal in lucrarile de reparatii si montaj in
instalatiile electrice. impachetarea si izolarea conductorilor distingand fiecare circuit
separat prin culori rezistent la apa autoextingheriu rigiditate dielectrica: 0,39kV/mm
temperatura de lucru de la -20° la +60° alungire flexibila pana la 125% latime 19 mm,
grosime 0,13 mm, lungime 20 m. Informatii suplimentare Rezistent la apa, alungire
125% Lungime [mm] 20000 Material PVC Cantitate in pachet 1 Latime [mm] 19 Interval
de temperatura de lucru [st.C] -20 la 60

Pret: 4,24 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/banda-izolatoare-0-13-mm-x-19-mm-x-
20-m-alba-354858




