
	

Furnizor:	Sc	Trivolt	Distribution	SRL
Reg.	com.:	J23/3300/2016
CIF:	RO36421140	
Adresa:	Strada	Apusului	nr	3	(	primul
sens	giratoriu	Tehodor	Pallady-
Autostrada	Soarelui),	Catelu,	Ilfov
Banca:	BRD
IBAN:	RO34BRDE441SV13182234410

AZUSA	STATIE	2	MICROFOANE	VHF	V3000	AZUSA

Descriere:
SpecificaÈ›ii	sistem	Canale:	2	Interval	de	frecvenÈ›Äƒ:	VHF	185-216	MHz	Tipul	de
modulaÈ›ie:	FM	Stabilitate:	+/-	0,05%	DeviaÈ›ia	maximÄƒ:	+/-	15	kHz	RÄƒspunsul	de
frecvenÈ›Äƒ:	100	Hz-16	kHz	Raportul	S	/	N:	>	102	dB	Distorsiune:	<	0,3%	T.H.D:	<	0,5%
IeÈ™iri	audio:	2	x	XLR	(echilibrat);	mufÄƒ	jack	6,3	mm	(mono);	mufÄƒ	alimentare	(2,5	/
5,5)	Temperatura	de	lucru:	0	~	45	grade	C	Inclus	Ã®n	colet:	receptor,	2	x	microfon	de
mÃ¢nÄƒ,	adaptor	CA,	cablu	de	6,3	mm	SpecificaÈ›ii	receptor	Nivel	semnal	de	ieÈ™ire:	0-
100	mV	Tip	antenÄƒ:	VHF,	telescopicÄƒ,	metalicÄƒ	Sensibilitate:	15	dBÃŽÂ¼V
Sensibilitate:	=	<12	dBÃŽÂ¼V	Consum	de	curent:	220	mA	Aalimentare:	Intrare:	100-
240	V;	50/60	Hz	IeÈ™ire:	9	V,	300	mA	Dimensiuni:	195x137x40	mm	Greutate:	308	g
SpecificaÈ›ii	transmiÈ›Äƒtor	AntenÄƒ	Ã®ncorporatÄƒ	Puterea	de	ieÈ™ire:	8	mW
DistanÈ›a	maximÄƒ:	pÃ¢nÄƒ	la	30	m.	Alimentare:	2	baterii	AA,	1,5	V

Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/statie-2-microfoane-vhf-v3000-azusa


