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CAVI	RADIO	CB	M-10	USB	AM/FM	MULTI	MIDLAND

Descriere:
Putere	de	emisie	4W	Statia	respecta	legislatia	in	vigoare	din	Romania	armonizata	la
normele	europene,	avand	puterea	legala	maxim	admisa	de	4	W.	ANL	si	Noise	blanker
Midland	M10	are	doua	functii	importante	pentru	filtrarea	zgomotelor:	automatic	noise
limiter	(ANL)	si	noise	blanker.	Astfel,	sunt	eliminate	din	semnalul	receptionat	anumite
zgomote	repetitive.	De	asemenea,	sunt	eliminate	interferentele	provenite	de	la	diferite
echipamente	electrice	si/sau	motorul	autovehiculului.	Port	USB	Prin	portul	USB	frontal,
M10	devine	o	sursa	de	energie	pentru	alte	dispozitive	mobile	cum	ar	fi	telefonul	mobil,
smartphone	sau	tableta.	FM/AM	Statia	Midland	M10	permite	comunicarea	in	banda	FM,
utilizata	in	Romania,	dar	si	in	banda	AM,	atunci	cand	calatoriti	in	afara	tarii.	Pe	langa
tipul	de	benzi,	statia	are	disponibile	si	alte	benzi	de	frecventa	utile	in	alte	tari	din	Europa
si	nu	numai.	Statie	radio	CB	Midland	M10	Squelch	automat	digital	M10	este	inbunatatit
cu	un	sistem	automat	digital	de	reducere	a	zgomotelor	si	interferentelor	(Automatic
digital	squelch).	Mufa	2	pini	Midland	prezinta	aceasta	serie	noua	de	statii	CB
Multimedia,	complet	revizuite	atat	in	design	dar	si	in	componentele	electronice.	M10
deschide	portile	comunicarii	wireless:	multumita	noilor	accesorii	din	gama	Bluetooth	WA
(ex.	Midland	WA-DONGLE)	conectate	la	mufa	frontala	cu	2	pini,	puteti	comunica	hands-
free	(fara	maini).	Mufa	cu	2	pini	permite	si	conectarea	accesoriilor	cu	fir	de	la	Midland.
Microfon	4	pini	Midland	M10	foloseste	un	microfon	cu	4	pini.
Caracteristici	Tehnice:
Banda	emisie:	AM	/	FM	Canale:	40	Frecventa:	26.965	-	27.405	MHz	Sensibilitate	(20dB
SINAD):	<	1	Ã‚ÂµV	AM/FM	Distorsiune	semnal	audio	<	8%	@	1KHz	Putere	emisie:	4	W
Modulatie:	FM:	1.8KHz	Ã‚Â±	0.2KHz,	AM:	85-95%	Alimentare:	12	V	Curent	absorbit:
maxim	1100	mA	Dimensiuni	(L	x	H	x	A)	/	Greutate:	122	x	35	x	195	mm	/	820	g	Buton
canale	urgenta:	Da	Filtru	zgomot:	NB	(Noise	Blanker)	si	ANL	(Automatic	Noise	Limiter)
Squelch	automat	digital	(ASQ):	Da

Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/radio-cb-m-10-usb-am-fm-multi-midland


