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KEMOT	UPS	CENTRALE	TERMICE	SINUS	PUR	1600W	12V	KEMO

Descriere:
Sursa	de	alimentare	neintreruptibila	cu	tensiune	de	iesire	sinus	pur.	Poate	fi	utilizata
pentru	:	-	alimentare	pompe	de	incalzire	de	la	central	termica	-	instalatii	de	echipamente
de	automatizare	folosind	convectoare	de	caldura	-	alte	dispozitive	cu	o	putere	de	1600	W
Avand	la	iesire	o	tensiune	sinusoidala	pura,	acest	dispozitiv	ofera	o	alimentare	stabile
catre	sarcina	si	nu	produce	efectul	de	incalzire	la	sarcinile	inductive	(pompe	si
ventilatoare).	Aparatul	este	dotat	cu	un	afiÈ™aj	clar	È™i	transparent,	cu	LED-uri
indicatoare	ale	stÄƒrii	actuale:	-	tensiune	de	intrare	-	tensiunea	de	ieÈ™ire	È™i
frecvenÈ›a	-	nivelul	de	Ã®ncÄƒrcare	-	nivelul	bateriei	SpecificaÈ›ii:	Putere	maxima
invertor:	1600W	Tip	baterie:	12V	DC	Tensiunea	maximÄƒ	a	bateriei:	15V	DC	Domeniul
tensiunii	de	intrare	180	~	275V	AC	Frecventa	de	intrare:	45	~	60Hz	Tensiune	de
ieÈ™ire:	230V	AC	+/-	8%	Frecventa	de	iesire:	50	/	60Hz	+/-	0.5Hz	Forma	tensiunii	de
ieÈ™ire:	undÄƒ	sinusoidalÄƒ	purÄƒ	EficienÈ›a	de	conversie:	>	=	85%	(DC-AC)	Curent
maxim	de	Ã®ncÄƒrcare:	20A	Timp	de	comutare:	<=	4ms	ProtecÈ›ie:	suprasarcinÄƒ,
scurtcircuit,	tensiune	prea	mare	sau	prea	micÄƒ	Temperatura	de	operare:	0-40	grade	C
Umiditate:	10	-	90%	Dimensiuni:	50	x	27	x	21	cm	Greutate:	14,95	kg

Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/ups-centrale-termice-sinus-pur-1600w-
12v-kemo


