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FIBARO WAILLI INTRERUPATOR COMADA JALUZILE MAX 350W
INTELIGENT Z-WAVE

Intrerupator comanda motoare jaluzele, draperii, motoare etc , inteligent.
Echipat cu inel LED E™i funcE>ionalitAfE>i cunoscute din modulele FIBARO cum ar fi:
-Gestionare la distanta a dispozitivelor electrice motorizate.
-Administrarea dispozitivelor prin comenzi vocale.
-Adaptarea inelului LED la preferinE>ele utilizatorului.
-NotificAfri privind defectiunile dispozitivelor electrice.
-Functie de monitorizare si consumul de energie.
Caracteristici tehnice
Alimentare 110-230V ~ 50/60 Hz . . .
ProtecE>ie la supracurent extern recomandatAf 10A IntrerupAftor de tip B (UE) 13A
intrerupAftor de tip B
Fire recomandate 1.5-4.0mm2
Conceput pentru instalare in doze @ = 60mm, adancime = 50mm
Temperatura de operare 0-35°C
Umiditate ambientalAf 10-95% RH fAfrAf condensare
Curenti - 4A - pentru motoare cu factor de putere compensat (inductiv)
13A - pentru sarcini rezistive
Compatibil cu motoare monofazate cu functionare in tensiune 230V Ac
Protocolul radio Z-Wave (chip din seria 500)
Frecventa de radio 868,4 sau 869,85 MHz UE, 869,0 MHz RU
Raza de actiune pana la 40 m in interior (in functie de teren si de structura cladirii)
Dimensiuni (Lungime x Latime x Inaltime) 55 x 86 x 86 mm

Pret: 418,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/walli-intrerupator-comada-jaluzle-max-
350w-inteligent-z-wave




