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BRILUX	SPOT	DL22	CROM	REGLABIL	-BRILUX

Corpuri	de	iluminat	pentru	montaj	pe	tavan	(fals)	cu	posibilitati	de	reglare	a	sursei	de
iluminat	(DL-22)	si	fixe	(DL-20	si	DL-20M)	executate	din	aliaj	de	aluminiu.	Recomandate
proiectelor	care	cauta	solutii	deosebite	de	iluminare	punctuala	sau	de	suprafata.
Posibilitatea	reglarii	pozitiei	ofera	un	mai	bun	efect	al	iluminarii	si	un	comfort	vizual
sporit.
Aplicatii:	iluminatul	spatiilor	de	locuit,	magazinelor,	vitrinelor	cat	si	ptr.	proiecte
decorative.
Tensiunea	de	alimentare 12V	sau	230v	in	functie	de	becul	ales	

Puterea	sursei	de	iluminat DL-20,	DL-22:	50W	DL-20M:	35W

Tipul	sursei	de	iluminat DL-20,	DL-22:	sursa	cu	halogen	MR-16	DL-20M:	sursa
cu	halogen	MR-11

Tipul	soclului	sursei	de
iluminat

DL-20,	DL-22:	G6.35	DL-20M:	G4

Tipul	materialului carcasa-aluminiu

Gradul	de	protectie IP	20

Clasa	de	protectie III

Distanta	pana	la	obiectul	de
iluminat

0,5m

Masa	produsului 65g-130g

Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/spot-dl22-crom-reglabil-brilux


