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STEINEL	APLICA	CU	SENZOR	RS	16	LED	(ALB),	LED,	SENZOR	DE
MISCARE	HF	360Â°,	PENTRU	INTERIOR

Aplica	LED	cu	senzor	de	miscare	pentru	interior,	recomandata	pentru	iluminat	cladiri
rezidenÈ›iale,	holuri	de	intrare,	paliere	la	blocurile	de	locuinÈ›e.	Echipata	cu	senzor	de
miscare	HF	360°,	raza	actiune	3-8m	(reglabila).	Consum	de	numai	9,5	W,	flux	luminos
940	lm,	economie	de	90%	datorata	becurilor	LED.	Aplica	cu	senzor	poate	fi	utilizata	ca
plafoniera	sau	ca	aplica	de	perete.	Posibilitate	de	conectare	a	altor	consumatori.
Garantie	3	ani	Cea	mai	populara	lampa	de	interior	cu	senzor	Steinel	È™i	cel	mai	bun
raport	calitate-preÈ›-eficienÈ›a.	Tehnologie	inovatoare	de	iluminat	cu	senzori	de
miÈ™care	pentru	coridoare,	holuri,	bai	sau	casa	scarilor.	Lampa	de	interior	cu	senzor	de
miÈ™care	Steinel	RS	16	Steinel.	Descriere	si	domeniu	utilizare	Lampa	de	interior	cu
senzor	de	miÈ™care	RS	16	LED	tip	aplica	de	perete	pentru	interior	sau	plafoniera
pentru	hol,	coridor	sau	casa	scarilor.	Corp	de	iluminat	modern,	cu	senzor	de	miÈ™care
invizibil	la	exterior,	ideal	pentru	cladiri	rezidenÈ›iale,	pe	holuri	de	intrare,	pe	paliere	la
blocurile	de	locuinÈ›e,	pensiuni,	vile	sau	sedii	de	firma.	Corp	de	iluminat	cu	LED-uri,
foarte	economic,	consum	de	numai	9	W,	ofera	economie	de	pana	la	90	%	faÈ›a	de	orice
lampa	cu	bec	incandescent.	Dotarile	de	ultima	generatie	È™i	grija	pentru	economisirea
energiei	electrice,	prin	folosirea	LED-urior	in	locul	unui	bec	incadescent,	clasic,	situeaza
aceasta	lampa	cu	senzor	de	miscare	in	topul	preferintelor	pentru	iluminat	interior.	
•	RS	16	LED	corp	de	iluminat	cu	senzor	de	miÈ™care	performant,	pentru	interior,	cu
montaj	pe	perete	sau	tavan.•	Forma	de	plafoniera	clasica,	rotunda	RS	16	LED	nu
afecteaza	estetica	niciunei	amenajari.•	Lampa	este	echipata	cu	senzor	de	miÈ™care
360°,	unghi	deschidere	de	160°,	ascuns	discret	sub	abajur,	detecteaza	eficient
miÈ™carea	360°	acoperind	o	zona	de	detecÈ›ie	3-8m.	Senzorul	detecteaza	miÈ™carea
È™i	comuta	automat	aprinderea	È™i	dupA	timpul	presetat,	stingerea	luminii.•	Lampa
RS	16	LED	ofera	un	flux	luminos	de	873	lumeni,	echivlent	aprox.	75	W	bec	incandescent,
cu	numai	9	W	consum	de	energie.	Culoare	4000K,	alb	neutru.•	Aplica	de	perete	RS	16
LED	are	dubla	funcÈ›ionalitate:	lampa	de	interior	cu	senzor	pentru	intrarea	in	casa,	hol
sau	sau	plafoniera	pentru	casa	scarii	sau	baie.•	Lampa	este	echipata	cu	senzor	de
miÈ™care	cu	tehnologie	detecÈ›ie	inalta	frecvenÈ›a	(Radar),	performant,	cu	acoperire
max.3	-	8m•	Abajurul	este	realizat	din	material	plastic	rezistent.•	RS	16	LED	este	un
corp	de	iluminat	rezistent	la	umiditate,	cu	protecÈ›ie	IP	44/II	È™i	funcÈ›ionare
ireproÈ™abila	intre	-20°C	/	+40	°C,	fiind	indicata	pentru	iluminare	in	baie,	toaleta,
bucatarie	sau	orice	spaÈ›iu	cu	umiditate.•	GaranÈ›ie	3	ani.•
Aplica	de	exterior	indicata	pentru	iluminat	intrarile	casei,	sediile	de	firma,	pensiuni,	vile.
Nu	se	recomanda	utilizarea	in	spaÈ›ii	exterioare.	Lampa	de	interior	cu	senzor	de
miscare	Steinel	RS	16	LED	-	Aplica	de	perete	sau	Plafoniera	
Acoperire	Lampa	este	dorata	cu	senzor	de	miÈ™care	radar,	(HF-	inalta	frecvenÈ›a)	cu
unghi	de	detecÈ›ie	360°	È™i	deschidere	160°,	acoperire	senzor	intre	3	-	8	m.	Senzorul
detecteaza	miÈ™carea	in	zona	sa	de	acoperire	È™i	actioneaza	aprinderea	automata	a
luminii.	Senzorul	de	miÈ™care	este	invizibil	in	exteriorul	lampii,	fiind	incastrat	discret
sub	abajur.	Stingerea	luminii	se	face	tot	automat,	dupa	timpul	de	aprindere	setat	intre	8
sec.	-35	min.	Pornirea	treptata	a	luminii	prelungeÈ™te	durata	de	viaÈ›a	a	LED	urilor
È™i	protejeaza	ochii.	Reglaje	si	setari	•	Setare	crepuscularitate	2-2000	lux.	Reglajul
nivelului	de	luminozitate	ambianta	(gradul	de	intuneric)	de	la	care	se	comuta	aprindera
luminii	evita	risipa	de	energie	prin	aprinderea	inutila	in	timpul	zilei.•	Setare	durata	timp
aprindere	intre	8	secunde	-	35	min.•	Aplica	de	perete	se	moteaza	uÈ™or,	pe	tavan	sau
perete.•	Senzorul	È™i	lampa	se	conecteaza	printr-un	singur	racord.	Se	racordeaza	la
220-230V.•	Lampa	este	echipata	cu	sistem	integrat	cu	LED	uri	Steinel.	LED-	urile	sunt
protejate	la	supraincalzire	de	Passive	Thermo	Control	-	sistem	electronic	de
monitorizare.	Durata	de	viaÈ›a	estimata	pentru	LED	uri	50.000	ore.•	Posibilitate	de
conectare	a	altor	consumatori	-	de	ex.ventilator	de	baie,	alt	corp	de	iluminat	fara	senzor,
etc.	

Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/aplica-cu-senzor-rs-16-led-alb-led-
senzor-de-miscare-hf-3600-pentru-interior-45424


