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Consiliere specializata

Furnizor: Sc Trivolt Distribution SRL
Reg. com.: J23/3300/2016

CIF: RO36421140

Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul sens
giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada
Soarelui), Catelu, Ilfov

Banca: BRD

IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ETI

ETI PT PT 2 M10-S12 1P

Cod ETI: 004121501

Descriere: PT 2 M10-S12 1p

Greutate: 387g

Nivel: Socluri

Curent nominal (A): 400

Tip: PT

Marime: 2

Tensiune nominala AC (V): 690

Montare: vertical, orizontal

Capacitatea de rupere (AC) (kA): 120

Temperatura ambientala (°C): -25... 55°C .

Curentul termic convenE>ional pentru siguranE>e fuzibile (A): 400A
Curentul termic convenErional pentru siguranE>e fuzibile (A) : 500A
FrecvenE>a nominala (Hz): 40-60

Puterea disipata maxima admisa pentru sigurante fuzibile (W): 45W
Modul de funcE>ionare nominal: neintrerupt

Gradul de poluare: 3

Categoria supratensiunii: III

Standarde: IEC 60269-2

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/pt-pt-2-m10-s12-1p-56196




