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ELBA	LBDFR-02-2X100W

LBDFR-02

Lampa	de	balizaj	cu	filtru	roÈ™u	LBDFR-02
Este	o	lampa	dubla	de	semnalizare	destinta	marcarii	(balizarii)	luminoase	a	unor	obiecte
inalte	(antene,	coÈ™uri	etc.),	in	scopul	evitarii	coliziunii	aparatelor	de	zbor	cu	aceste
obstacole	aeriene.
Tip:	Lampa	de	intensitate	mica	Tip	A	–	peste	10cd.	Lampa	dubla	de	balizaj	cu
funÈ›ionare	continua.	Doua	carcase	turnate	din	aluminium	(una	principala	si	una	de
rezerva)
Dispersoare	(filtre)	din	policarbonat	rosu.
Rame	turnate	din	aluminiu,	prin	intermediul	carora	se	fixeaza	dispersoarele	din
policarbonat.
Cutie	aparataj,	turnata	din	aluminium,	in	care	se	gaseste	un	releu	care	comuta	automat
pe	lampa	de	rezerva	in	cazul	defectarii	lampii	principale,	semnalizand,	in	acelati	timp,
defectiunea	pe	panoul	de	control	al	beneficiarului.
Culoare:	galbena,	dispersor	roÈ™u.

Domeniu	de	utilizare
Balizarea	obstacolelor	aeriene	sub	3000m	altitudine,	pentru	obiective	mai	mici	de	45m
inaltime	de	la	sol.
Sursa	de	lumina	utilizata

Lampa	cu	incandescenÈ›a	Traffic	Signalling	A65	TRAFFIC	6938E	100W	/230V

Caracteristici	tehnice

Tensiunea	de	alimentare:230V/50Hz.
Temperatura	ambientala:	-30	ÌŠC	÷	+	35	ÌŠC.
Umiditate	relativa	pana	la	80%	la	temperatura	de	+	20	ÌŠC.
Ceata	salina:	48	de	ore	conform	SR	EN	60068-2-11,	metoda	Ka.
Rezistenta	frig-stocare:	2ore	la	-33	ÌŠC,	conform	SR	EN	60068-2-1,	metoda	Ab.
Rezistenta	la	frig-stabilitate	in	functionare:	2	ore	la	-25	ÌŠC,	conform	SR	EN	60068-2-1,
metoda	Ad.
Rezistenta	la	zdruncinaturi:1000	±10	zdruncinaturi,	acceleratia	de	10g,	durata
impulsului:16ms,	conform	SR	EN	60068-2-29
Rezistenta	la	vibratii:	2	ore	cu	o	acceleratie	0.5g	si	frecventa	de	30Hz.
Corpul	de	iluminat	este	realizat	in	conformitate	cu	cerintele	standardelor	SR	EN	60598-
1,	SR	EN	60598-2-3

Montaj

Produsul	se	fixeaza	printr-un	colier	pe	o	teava	de	Φ60mm.

cu	Directivele	Europene

Directiva	de	Joasa	Tensiune
Directiva	RoHs.	Directiva	DEEE.
Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/lbdfr-02-2x100w-58523


