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SCHNEIDER	MODUL	BATERIE	DE	INALTA	PERFORMANTA	APC
PENTRU	GALAXY	3500

Descriere	Baterii	modulare,	de	inalta	performanta,	care	pot	fi	inlocuite	sub	tensiune,	cu
o	durata	de	viata	de	10-12	ani.	Fiecare	modul	de	baterie	consta	din	4	unitati	de	baterie;
fiecare	unitate	de	baterie	cuprinde	baterii	7,2	AHr	(Panasonic	LC-P127R2P	sau
echivalent).	A	se	utiliza	cu	Galaxy	3500	ca	solutie	de	baterie	instalata	pentru	UPS.	
Denumire	model	Modul	baterie	de	inalta	performanta	APC	pentru	Galaxy	3500	
Include	Manual	de	utilizare	
Timp	de	livrare	standard	Se	livreaza,	de	regula,	in	2	saptamani	
,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	Serbia	si	Muntenegru	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	Regatul
Unit	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
APC	SYBTH4	
Capacitate	baterie	volt-amper-ora	2765	
Tip	de	acumulator	Baterie	cu	placi	de	plumb	si	acid,	etanÈ™ata,	care	nu	necesita
intretinere,	cu	electrolit	suspendat:	etans	
Montare	baterie	Suport	baterie	capsulata	
10	-	12	
Amplasare	baterie	Baterie	interna	
Blocuri	baterie	per	sir	4	
Greutate	neta	90.91	kg	
Inaltime	maxima	132	mm	
Latime	maxima	432	mm	
Adancime	maxima	711	mm	
Greutate	de	transport	101.82	kg	
Latime	de	transport	610	mm	
Inaltime	transport	457	mm	
Adancime	transport	838	mm	
Culoare	Negru	
Unitati	per	palet	7.0	
Mediu	de	operare	0	-	40	°C	
Umiditate	relativa	de	functionare	0	-	95	%	
Inaltime	de	operare	0-999.9	metri	
Temperatura	de	depozitare	-5	-	45	°C	
Umiditate	relativa	depozitare	0	-	95	%	
Inaltime	depozitare	0-15000	metri	
Garantie	standard	1	an	reparatii	sau	inlocuire
Pret:	0,00	lei	(TVA	inclus)	

Detalii	online:	https://www.materialeelectrice.ro/modul-baterie-de-inalta-performanta-
apc-pentru-galaxy-3500-98437


