www. [[EI ELECTRICE | . ro Schneider

Consiliere specializata

Magelis

o >

©QO000%
1 2 3l e ey
pEEEED
- _ :

7 8 2
I I

SCHNEIDER TERMINAL PROGRAMABIL ECONOMIC CU TASTATURA-VERDE-
122X32PI XEL1-24VC.C.

gamade produse Magelis XBTR

rezolutie afisgj 122 x 32 pixeli

tip software Software de configurare

software dedicat Vijeo Designer Lite

sistem de operare Windows

tip afisaj LCD retro-iluminat matricial

font caractere Latina - Katakana - Greaca - Chirilic - Chineza (chineza simplificata)
limite tensiune de alimentare 18...30 V

riplu rezidual tip produs sau componenta Panou mic cu tastatura

culoare afisg) Verde

display capacity 1 liniede minim 5 caractere - 4 linii de maxim 20 caractere

[Us] tensiune de alimentare nominala24 V c.c.

alimentare Sursa externa

protocoal e descarcabile Protocoal e terte - Modbus - Uni-TE

standarde UL 508 - IEC 60068-2-27 - IEC 60068-2-6 - IEC 61131-2 - CSA C22.2 No 15
certificari produs CSA Clasal Divizia2 - ATEX zona2/22 - UL Clasa 1l Divizia2 - UL 1604
temperatura ambianta pentru utilizare 0...55 °C

temperatura de depozitare -20...60 °C

umiditate relativa0...85 % fara condensare

grad de protectie |P 1P20 conformitate cu SR EN 60529 (panou posterior) - |P65 conformitate cu SR EN
60529 (panou frontal)

grad de protectie NEMA NEMA 4X panou frontal (utilizare in exterior)

rezistentala socuri 15 gn pentru 11 ms

rezistentalavibratii +/- 3.5 mm (f= 2...8,45 Hz) - 1 gn (f= 8,45...150 Hz)

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACh faraSVHC Da



Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope

Farametale grele toxice Da

Faramercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoOHS

WEEE In Uniunea Europeana, produsel e trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a
deseurilor si nu trebuie sa gungain pubelele de colectare a deseurilor mengjere.

Garantie 18 luni

Pret: 3.154,77 LEI (TVA inclus)

Detdlii online: https.//www.material eel ectrice.ro/terminal -programabil-economic-cu-tastatura-verde-
122x32pixeli-24-vc-c-100220



