
CELLPACK MANSON MIXT 1PB 24KV CHMP(H)3-1 95-240- CELLPACK

Domeniu de utilizare:

Tranzitie de la cablu tripolar cu izolatie HIU si manta comuna de Pb la 3 cabluri monopolare (sau 1 cablu
tripolar) cu izolatie polimerica (PVC, PE, XLPE sau EPR) cu ecran din fire de cupru sau banda de aluminiu

Tensiunea de lucru - Uo/U (Um) = 6/10 (12)kV; 8.7/15 (17.5) kV; 12/20 (24) kV; 18/30 (36) kV

Avantaje

- instalare rapida, usoara si sigura

- compatibilitate cu toate tipurile de cabluri polimerice, cu sau fara ecran

- izolator electric foarte bun

- etanseitate perfecta la apa

- operational imediat dupa montare

Setul contine

- repartitoare de camp (stress-control) pt unifromnizarea liniilor de camp electric la capatul stratului
semiconductor

- banda speciala de umplere pt uniformizarea liniilor de camp electric peste conectorul montat

- tuburi interioare MT cu pereti grosi



- tresa stanata Cu pt continuitatea ecranului si inele de fixare

- tub termocontractibil exterior, cu perete gros, adezivat

- tuburi termo speciale pt retinere ulei

- M.T. cu pereti grosi si capison

- tuburi exterioare groase, adezivate

Conectica necesara swe comanda separat cat si prizele de ecran pt cablurile cu ecran din banda de aluminiu

Pret: 2.227,08 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/manson-mixt-1pb-24kv-chmp-h-3-1-95-240-cellpack


