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SCHNEIDER OPTILINE 45 - FRONT CAPAC-45MM -PVC - ALB POLAR

gama de produse OptiLine 45

sistem de instalare a cablgjului Canal de cabluri

product type Capac frontal

colour Polar white (RAL 9003)

guantity package 1/ unit 24 m

matel canal de cabluri Plastic

dimensiune canal de cabluri 185 x 55 mm - 165 x 55 mm - 75 x 55 mm - 95 x 55 mm - 140 x 55 mm
mod de fixare Dotat cu agrafa

product matel PV C (clorurade polivinil)

[ungime 2000 mm

inaltime 45 mm

latime 16 mm

standarde 73/23/EEC - 93/68/EEC - EN 50085-1:2005 - EN 50085-2-1:2002 - NF C 68-102
operating temperature -25...60 °C

grad de protectie P 1P40

grad de protectie IK IKO7

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACh faraSVHC Da

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia
RoHS UE

Farametale grele toxice Da

Faramercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de aplicare a RoHS)
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale



Garantie 18 luni
Pret: 15,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.material eel ectrice.ro/optiline-45-front-capac-45-mm-pvc-a b-polar-101024



